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Processo de atualizagdao — Bio Inox Plus SS 311 MF Versao 6.62 Oct 24 2018

Antes de iniciar o processo de atualizagdo do firmware do controlador de acesso Bio Inox Plus
SS 311 MF sera necessdrio configurar a faixa de IP do computador. Recomendamos que esta
configuracdo seja feita pelo responsavel da Tl, que possui as informacdes referentes aos
numeros de IP destinados para cada dispositivo na rede. Caso contrario, realize o “reset” do
dispositivo para que o mesmo retorne para o IP padrdo de fabrica (192.168.1.201), ressaltando
gue este procedimento ird excluir o cartdo mestre do dispositivo e o mesmo devera ser
recadastrado para possibilitar a administracdo do equipamento (item: “7.1. Reset de enderego
de IP do equipamento” do manual do usuario).

Abaixo, o procedimento (5 passos) para configuracdo da faixa de IP do seu computador,
valida apenas para o IP padrdo de fabrica do Bio Inox Plus SS 311MF (192.168.1.201):

Configuragao da faixa de IP do computador:
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4 2 Passo
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As configuragBes IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede:
oferecer suporte a esse recurso. Caso contrério, vocé precisa solicitar
a0 administrader de rede as configuracdes IP adequadas.

{_Obter um endereco IP automaticamente
& Usar o seguinte enderego Ip:

| tonexao

2x|

Enderego IP: 192.168 . 1 .200

255 .255 .25 . 0

Méscara de sub-ede

Gateway padrao: |

€ Obter o enderego dos servidores DNS automaticamente

(%' Usar os seguintes enderegos de servidor DNS:

Servidor DNS preferendial: .

Servidor DNS alternativo: .

[~ Validar configurabes na saida Avangado.

I ok || Cancelar

Renomear esta conexdo

Selecione “Usar o seguinte enderego IP”.
Inserir as informagdes:

Enderego IP = 192.168.1.200
Madscara de rede =255.255.255.0 e clique em “OK”.
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Procedimento para atualizagao:

Executar Update.exe como administrador

m\ Tt A?ualiz;io bio inox

Arquivo Editar Exibir Femamentas Ajuda
Organizar v @Abm Compantilharcom v  Gravar  Nova pasta

o Nome = Data de modificag... | Tipo Tamanho |
B Area de Trabalho %, commpro.dil 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica... 63 KB
# Downloads %) comms.dil 26/07/2016 21:47 Extensdo de splica... 43K8
& Locais || Config 26/07/2016 147 Arquivo INI 1KB
Ji Controle de Acesso %) emkeeper.dil 26/07/2016 2147 Extensdo de aplica... 4348
1%, emsdicdil 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica... 201 KB
‘-'f"’""'““ [ Mp2K 2/10/20182306  Arquivo ZK 538 K8
Gl Decimentos (%] msver71.dil 26/07/2016 21:47  Extensdo de splica... 341k8
Wi Imagens 3 plee.dil 26/07/2016 2147 Extensio de aplica... 9% KB
: :’:::’:‘ %) rscagent.dil 26/07/201621:47  Extensio de aplica... 156 KB
%, rscomm.dil 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica... 181 K8
8 Computsdor %, tcpcomm.dil 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica... 56 KB

& Disco Local (C)
a Disco Local (Dz)

%) update method 17/05/2017 00:37 Documento do Mi... 106 KB

=5 Update
Abrir

3 - Method 143 KB
¢ Livee (L) oy Upgrade Enable/Disable Digital Signature Icons
2 DepatamentBNU () B e e
¢ oell3 (0:) UniExtract Files...
st DepartamentosPLH (P:) UniBxtract Here
G# D ¢80 de Projetos e Produtos (\\sjo-file-05\dept Unibxtract to Subdir
& Departamentos (V) @lmpon to Grammarly ,
PN . bt d
‘D 3o de Projetos e Prod MG (\\srs-file-01\¢ 0N s S
f ftp.zkteco.com.br @' eSO Mq,”d"
Compartithar com »

Nome do programa: Update.exe
Fornecedor: Desconhecido
Origem do arquivo: Disco rigido deste computador

j Mostrar detalhes Sim

Alterar quando essas notificagdes devem aparecer

”

Clique em “IP address” (Figura 1). Os campos “endereco IP”, “Port Number” e “Baudrate
serao preenchidos automaticamente. Clique no icone E‘ para selecionar o arquivo de
atualizagdo (Figura 2).

ZKUpdate x| ZKUpdate x|

[ |P &ddress: Port Number: BaudR ate: [; IP Address: Port Number:  BaudR ate:
[192168.1.201  [$1112 [115200 | TP [192168.1.201  |$1112 115200
Please select update file at here Please select update file at here

l = | =
Update | Update |

Figura 1 Figura 2
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Selecione o arquivo MIP.ZK(1) dentro da pasta “Atualizagdo bio inox” e abra o arquivo (2):

% Browse ﬁj
Examinar: I 1 Atualizagdo bio inox _V_j - ﬁ( '
Nome « Ivl Data de modiﬁ:...IVI Tipo Ivt hia )
%] commpro.dil 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica...
%] comms.dll 26/07/2016 21:47 Extensio de aplica...
|| Config 26/07/2016 21:47 Arquivo INI
%] emkeeper.dIl 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica...
%] emsdk.dIl 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica...
[mp.zk 1 29/10/2018 23:06 Arquivo ZK
%] msver7l.dll 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica...
lce.dll 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica...
%) rscagent.dIl 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica...
%] rscomm.dll 26/07/2016 21:47 Extenséo de aplica...
%] tepcomm.dll 26/07/2016 21:47 Extensdo de aplica.. —
B update method 17/05/2017 00:37 Documento do Mi...
§Update 26/07/2016 21:47 Aplicativo v
< | »
Nome: [miP ~| o |f[2
Tipo: [Afies ) =] _ Cancelar
Clique em Update
ZKUpdate X I

]3 IP Address:

Port Number: BaudRate:

T [1921681.201  [$1112 115200

Please select update file at here
['C:\Users'he051303\Desktop\Atualizagdo b g3

Update |

Aguarde por aproximadamente 30 segundos. Ao aparecer a mensagem abaixo, clique “OK”:

Information _X_J

@ Update firmware successfully!

OK

Reinicie o equipamento, desligando e ligando novamente. Aguarde a mensagem de audio: “Por
favor, cadastre o cartéo mestre” para finalizar a atualizagao.



