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Sdo José, 24/07/2018

Novidades:
» Criacdo de tela de configuracao de “Seguranca”.

Melhorias:

» Aumento do numero de canais para SIPTrunk para até 100 canais;

» Criado no Programador restricao para permitir somente senha “forte” para ramais IP;
» Ajustes no SIP para compatibilizar com centrais de Provedores;

» Ajustes na rotina de aviso de “Buffer Cheio” de bilhetagem;

» Ajuste na identificacao, na bilhetagem e gravacado, de chamadas capturadas;

» Adequacdo na bilhetagem de chamada gerada através de “Cdodigo de Conta” e
transferida sem consulta;

» Adequacdo na bilhetagem de retorno de chamada transferida e ndo atendida;
» Adicionado o processo “Monitor de E1” no monitor de processos da CIP92200;

» Ajuste dos campos “DATA” e “HORA” do programador para ficarem sincronizados com
a central;

» Ajuste na bilhetagem, no campo “RAMAL”, na interface para aplicacdo de terceiros;
» Ajuste na tabela de alarmes SNMP;

» Adequacdo na rotina de chamadas de entrada no E1;

» Ajuste no plano de numeracao na criacdo de “Grupo” e “Juntor”;

» Ajuste na tabela “Conversdo de Saida” para permitir colocar ou retira “#”;

» Criado o item “Brasilia” na configuracdo de fuso horario;

» Adequacdo na identificacdo do niumero chamador enviado em DTMF entre o primeiro
e segundo toque de campainha em troncos analogicos;

» Ajuste na deteccdo de placas instaladas;

» Modificado o gatilho para acionar a rechamada para o instante que se desliga uma
chamada;

» Ajuste na rotina de manutengao de chamadas SIP com mais de 15 minutos;
» Adequacgao no T38.
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