
Câmeras • Alta Definição de Imagens HD 720p

• Menu OSD

• Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-M, HDTVI,
Analógico

• Cores por mais tempo

• Mais proteção, mais durabilidade

VHD 1010 D G6

Além da tecnologia Intelbras HDCVI, a câmera é compatível com as tecnologias AHD, HDTV e analógica disponíveis
no mercado.

Câmera Dome Multi HD 1
megapixel
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Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Sensor 1/4” 1 megapixel CMOS

Tecnologia Starlight Não

Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V)

Linhas horizontais 1280H

Resolução real HD (720p) / Analógico (600TVL)

Lente 3.6 mm

Tipo de lente Fixa

Ângulo de visão horizontal 60°

Ângulo de visão vertical 33°

Alcance IR 10 m

IR inteligente Sim (Ajustável)

Quantidade de LEDs 1

Comprimento de onda LED IR 850 nm

Formato do vídeo NTSC

Protocolos de vídeo AHD-M / Analógico (CVBS) / HDCVI / HDTVI (v2.0)

Mudança de protocolo Menu OSD / VHD Control

Relação sinal-ruído >65 dB

Sensibilidade 0,05 lux / F2.0 (AGC ON), (0 lux IR ON)

Velocidade do obturador 1/30s a 1/100.000s

Íris Eletrônica

Troca Automática do Filtro (ICR) Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC) ON

Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF

Wide Dynamic Range (WDR) Sim (DWDR)

Balanço de branco Automático (Ajustável)

Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo

Ajuste de imagem 2DNR / Brilho / Contraste / Croma / Gamma / Nitidez / Saturação

Idiomas do menu OSD Português / Inglês

Redução Digital de Ruído (DNR) 2D (Ajustável)

Conexões

Saídas de vídeo 75 Ω BNC fêmea

Alimentação Conector P4 fêmea

Caracteristicas Elétricas

Consumo máximo de corrente 160 mA



Consumo máximo de potência 1,9 W

Tensão 12 Vdc

Range de tensão 30% (8,4 a 15,6Vdc)

Proteção antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação)

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 85 x 85 x 69 mm

Peso 100 g

Cor case Branca

Material Dome / Plástico

Local de instalação Interno

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento -40 °C a 60 °C

Temperatura de operação -40 °C a 60 °C

Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH

Umidade relativa de operação 20% a 90% RH

Certificados

FCC Parte 15, classe B

Certificados

EN 55022:2010; 
EN 55024:2010 EN 61000-6-3:2007; 
EN 50130-4:2011 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 IEC 61000-4-2:2008; 
EN 61000-3-3:2008 IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010 IEC 61000-4-4:2012; 
IEC 61000-4-5:2005 IEC 61000-4-6:2008; 
IEC 61000-4-8:2009 IEC 61000-4-11:2004

Observação



Observação ¹ O modelo VB3001 não possui fonte de alimentação interna. Neste
caso, se a capacidade de corrente da fonte de alimentação externa
for superior a 1,1A, a capacidade de corrente na saída do power
balun será limitada em 1,1A, caso contrário, o valor da capacidade
da corrente será igual a à capacidade de corrente fornecida pela
fonte externa. Também, a fonte de alimentação externa deve
fornecer a tensão de alimentação de 13,8Vcc, a fim de atender ao
requisito da distância de cabeamento máxima. Caso a tensão de
alimentação for inferior a 13,8Vcc, a distância de cabeamento
máxima será inferior ao especificado no power balun. 
² A soma das correntes consumidas em cada canal não pode
exceder a capacidade de corrente máxima da fonte dealimentação. 
³ O valor da capacidade de corrente fornecida por canal é limitado
pela capacidade de corrente máxima do protetor de sobre corrente
interno do power balun e pelo comprimento do cabeamento.
Verifique se o consumo da câmera é inferior ao valor dacapacidade
de corrente e potência apresentados na tabela do item1.1.
Consumo vs. distância máxima recomendada. 
4 Comprimento máximo de cabeamento que deve ser limitado pelo
menor dos valores do comprimento de cabeamento, que são
observados para o circuito do sinal de vídeo (Comprimento máximo
do cabeamento com tecnologia HDCV, HDTVI, AHD) e para o
circuito da alimentação (tabela no item 1.1. Consumo vs. distância
máxima recomendada). Também, a qualidade do cabo UTP e a
temperatura de operação afetam o comprimento máximo do
cabeamento. Recomendamos a utilização de cabos UTP Cat5e ou
Cat6 de boa qualidade (condutor de cobre 24AWG, resistência
elétrica de 93,8Ω/Km, capacitância mútua de 56pF/m e impedância
Característica de 100Ω) e que sejam homologados pela Anatel. 
5 Para aumentar a durabilidade do produto, recomenda-se evitar a
exposição a temperatura ambiente elevada por longo período de
tempo. Para isso, acondicione o produto em ambiente ventilado a
temperatura ambiente aproximada de 25°C.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: www.intelbras.com/pt-br/chat
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042757
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115


