
Interfonia • Alimentação pelo módulo interno e Função
Não perturbe

• Fácil instalação: apenas três fios entre
módulo externo e interno

• Permite até três extensões de áudio
(extensão 1010 EA) e Entrada para botoeira

• Alarme antiviolação no módulo externo

• Produto resistente à chuva e poeira

• Abre 1 portão

IPR 1010

Porteiro residencial com fabricação 100% nacional. Sua alimentação é feita através do módulo interno e possui
abertura de portão através de um botão dedicado. É um produto com excelente custo-benefício, fácil de usar e
com funções que facilitam a comunicação com os visitantes

Porteiro residencial
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Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Ambiente de Instalação Residencial e empresarial

Descrição do produto Porteiro Residencial

Aviso sonoro de acionamento (Campainha) Sim

Comunicação com visitante Sim

Alimentação A partir do módulo Interno 100-240 Vac 50-60 Hz

Resistência a chuva e poeira Sim

Cor Módulo interno: Branca; Módulo externo: Preta

Abertura de portões Sim

Abertura de quantos portões 1

Quantidade extensões de áudio 3

Descrição extensão de áudio 1010 EA

Instalação entre MI e ME 3 fios

Há monofone Sim

Alarme antiviolação Sim

Entrada para botoeira Sim

Função não perturbe Sim

Comunicação Full duplex

Consumo Repouso: 0,8 W | Uso: ≤ 2 W

Temperatura de operação -10 °C a 60 °C

Dimensões (L x A x P) Módulo Interno: 89,3 × 173,5 × 59 mm; Módulo Externo: 94,4 ×
145 × 54,7 mm

Peso Módulo Interno: 263 g; Módulo Externo: 116 g

Conexão fechadura elétrica 12 V / 1 A



Cenários de aplicação

Dimensão e peso

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: www.intelbras.com/pt-br/chat
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042757
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115


