
  

  

Cadastro do XRE 1000 no MIP via Serial 2 
São José, 30 de Março de 2019 

 

Versões dos dispositivos e compatibilidade 

Para a melhor compatibilidade é importante que tanto o MIP 1000 como XRE 1000 

estejam em suas últimas versões de firmware, consulte o site Intelbras e atualize os 

produtos caso necessário:  

https://www.intelbras.com/pt-br/modulo-inteligente-de-portaria-mip-1000 

https://www.intelbras.com/pt-br/receptor-de-controle-remoto-xre-1000 

 

Ligação física entre o XRE 1000 e MIP 1000 

Conecte o dispositivo na Serial 2 respeitando a polaridade A do MIP ligada com A do 

XRE 1000 e da mesma forma com B do dispositivo com B do MIP 1000. Segue abaixo o 

esquema de como a ficará a ligação: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.intelbras.com/pt-br/modulo-inteligente-de-portaria-mip-1000
https://www.intelbras.com/pt-br/receptor-de-controle-remoto-xre-1000


  

  

Passo a passo da programação de cadastro 

1º - Autentique-se no MIP 1000 para começar o cadastro, no padrão de fábrica o Login 

do usuário é admin e a senha é 123456. 

Obs.: É possível utilizar um teclado USB ligado ao MIP 1000 para facilitar a digitação e 

navegação pelos menus.  

 

2º - Após se autenticar, escolha a opção Cadastro e em seguida Dispositivo. 

 

 

 



  

  

3º- Selecione agora a opção Incluir e em seguida a opção Via serial 2: 

 

 

4º- Selecione o dispositivo que você irá incluir, no nosso caso escolha o XRE 1000 e 

confirme com Enter, em seguida edite o seu nome e aperte seta para baixo    . 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

4º- Configure o tempo de abertura da saída 1 e aperte seta para baixo    em seguida 

Obs.: O valor máximo deste campo é 99, sendo equivalente à 49,5 segundos.                  

 

5º- Configure o tempo de abertura da saída 2 e aperte seta para baixo      

Obs.: O valor máximo deste campo é 99, sendo equivalente à 49,5 segundos.                  

 

6º- Selecione o tempo do 1° sensor de porta aberta e aperte seta para baixo    , caso 

não for utilizar o sensor, deixe o tempo em 0. 

Obs: O valor máximo deste campo é 99, sendo equivalente a 99 segundos. 



  

  

 

7º- Selecione o tempo do 2° sensor de porta aberta e aperte seta para baixo    , caso 

não for utilizar o sensor, deixe o tempo em 0. 

Obs: O valor máximo deste campo é 99, sendo equivalente a 99 segundos. 

 

8º- Configurar qual botão do controle remoto (Power, A, B), irá acionar a saída 1, e 

parte seta para baixo  

 

 

Botão A 



  

  

9º- Configurar qual botão do controle remoto (Power, A, B), irá acionar a saída 1, e 

parte seta para baixo  

 

10º -Habilite ou desabilite o inter-travamento conforme a necessidade do cenário e 

aperte a seta para baixo  

 

11º- Habilite ou desabilite a botoeira conforme o cenário e pressione OK/ENTER. 

 

 

Nenhum Botão 



  

  

12º- Caso queira que todos usuários tenham acesso a esse dispositivo aperte 

OK/ENTER, caso não, aperte CANCELAR/ESC. 

 

 

Ao término da inclusão do dispositivo, no MIP1000 aparecerá a seguinte mensagem: 

 

Revisão: 01 


