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Especificacoes técnicas

Moédulo interno

Videoporteiro Wi-Fi

Allo wT7

O Videoporteiro Wi-Fi Allo wT7 une a tecnologia de
funcbes remotas via aplicativo com a qualidade de
imagem Multi HD. Possibilita maior seguranca para
receber os visitantes ao visualizar, conversar e abrir

fechaduras pelo display touch screen ou de
qualquer lugar do mundo pelo aplicativo Allo wT7.

» Funcdes remotas via Wi-Fi
» Tecnologia Multi HD

» Acesso via cartao RFID

» Gravacdo de foto e video

» Modulo externo com opgao de sobrepor ou embutir

Tecnologia do display

TFT-LDC com tela sensivel ao toque (touch screen)

Tamanho da tela 7"
Formato da tela 16:09
Resolugdo do display 1024 (RGB) x 600

Abertura

Contato aberto (NA-C): 100mA

Tensdo de operagao

100-240Vac

Pesos e medidas

(AxLxP):135mm x 230mm x 19mm — 0,38kg

Médulo externo

Camera

HDCVI

Angulo de abertura

120° diagonal

Resolugao

720p

LEDs para visao noturna

LED branco

Fechaduras

Fechadura elétrica: 12V/1A

Portdo de garagem: C/NA

Tensdo de operagao

12-14,5Vdc (através do modulo interno)

Pesos e medidas

(AxLxP):178mm x 114mm x 57mm — 0,30kg




intelbras

{ \2\0 \
\ QE/:ﬁ \
\ \
\\\ ,-u"/c“ )
inteloras \/
Tecnologia Wi-Fi via aplicativo Intelbras Allo wT7: visualize, converse Praticidade ao acessar os ambientes e integragdes
e abra fechaduras ao seu visitante de qualguer lugar do mundo com demais produtos Intelbras via cartdo RFID
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Versatilidade: opcGes de sobrepor ou embutir o modulo Tecnologia Multi HD: integragdo com cameras extras
externo de acordo com o cendrio de instalacdo HD e Full HD.

Itens que acompanham
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1 médulo interno 1 médulo externo 1 acessorio para instalagdo do ME 5 cartdes RFID
de embutir
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1 bracket 1 kit de cabos e conectores: 1 kit de fixacdo: 1 manual do usuario
3 conectores; & parafusos perfurante;
3 cabos 4 vias; 8 buchas n®6;

3 cabos 2 vias. 5 parafusos pf ME Embutir



