PR-POV-023-ASTEC Anexo C Data:19/02/2018

CHANGELOG intelbras

Atualizagdo de firmware — ONU 110 B — 17/06/2021 - Versdo 1.0-210531
S30 José, 17/06/2021

Questdes resolvidas

»  Pacotes broadcast originados na LAN da ONU sao retornados no GEM PORT 4094 e
retransmitidos para os dispositivos conectados na LAN da ONU, causando problemas de
comunicacao.

» Funcdo de prioridade da VLAN nao funcional em OLT FiberHome.

Melhorias

»  Removida a funcdo IGMP Snooping para uma politica multicast mais permissiva.
» Tela de alteracdo de senha no primeiro login conforme LGPD.

Atualizagdo de firmware — ONU 110 B — 22/05/2020 - Versdo 1.0-200522
S&0 José, 22/07/2020

Questdes resolvidas

» Botdo de reset fisico ndo restaura padrao de fabrica
» N&o passa dados com configuracao de vlan translate na OLT 8820 |

Melhorias

» Usuario user desabilitado por padrao
» Usuario user sem acesso a linha de comando via telnet
» Melhoria na apresentacao dos status LOID

= 01 = Initial-state

= (02 = Standby-state

» 03 = Serial-number-state

= (04 = Ranging-state

= (05 = Operation-state

= (06 = POPUP-state

= (7 = Emergency-stop-state
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Obs: Caso a ONU 110 B esteja na versao 1.0-181220 sera necessario atualiza-la primeiramente para a
versao ONUT10B_temp_1.0-190520.tar e posteriormente fazer a atualizagdo para a versdo desejada

Atualizacdo de firmware — ONU 110 B — 09/12/2019 - Versdo 1.0-191025
S3o José, 10/12/2019

Questdes resolvidas

» N&o transmite pacotes multicast no sentido upstream

Melhorias

»  Exibicdo da tela de login apds logout automatico por tempo de ociosidade
»  Melhorias nas telas de EPON e GPON

»  Alterado MTU para 2014 bytes
» Alterado a identificagdo do modelo como 1 porta LAN ao utilizar o ANM2000

Atualizacdo de firmware — ONU 110 B — 30/07/2019 - Versdo 1.0-190730
S30 José, 31/07/2019

Melhorias

»  Alterados os valores de threshold de emissdo de alarme ao utilizar o ANM2000
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