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Discos duros WD Gold™

HDs SATA de Clase Empresarial 

Los nuevos discos duros WD Gold™ fueron diseñados
específicamente para usar en sistemas de almacenamiento y
datacenters de clase empresarial, ofrecen el rendimiento 
de clase mundial que usted espera de las unidades de disco 
Western Digital®. 

» Disco duro especial para seguridad electrónica y datacenters

» Rendimiento de clase mundial

» Mayor confiabilidad con MTBF de hasta 2,5M de horas

» Funcionamiento 24 horas del día, 7 días de la semana

» Bajo consumo de energía y nivel de ruido

» 5 años de garantía

Especificaciones técnicas

WD1005FBYZ WD2005FBYZ WD4003FRYZ WD6003FRYZ WD8004FRYZ WD102KRYZ WD121KRYZ WD141KRYZ 

Características del producto

Capacidad formateada¹ 1 TB 2 TB 4 TB 6 TB 8 TB 10 TB 12 TB 14 TB 

Interfaz SATA de 6 
GB/s 

SATA de 6 
GB/s 

SATA de 6 
GB/s 

SATA de 6 
GB/s 

SATA de 6 
GB/s 

SATA de 6 
GB/s 

SATA de 6 
GB/s 

SATA de 6 
GB/s 

Formato: Tamaño del sector (bytes) ² 512n 512n 512e 512e 512e 512e 512e 512e 

NCQ  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Tamaño físico 3,5 pulgadas 3,5 pulgadas 3,5 pulgadas 3,5 pulgadas 3,5 pulgadas 3,5 pulgadas 3,5 pulgadas 3,5 pulgadas 

Compatible con RoHS³  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Rendimiento

Velocidad de transferencia de datos (máx.) 4 184 MB/s 200 MB/s 255 MB/s 255 MB/s 255 MB/s 273 MB/s 255 MB/s 267 MB/s 

Clase de rendimiento (RPM) 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 

Caché 5 128 MB 128 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 512 MB 

Confiabilidad

MTBF (horas) 6 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 

Tasa de fallas anualizada (AFR, %) 6 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,35 0,35 

Ciclos de carga/descarga (mínimo)  600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
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CAPACIDAD: Al referirse a la capacidad de almacenamiento, un megabyte (MB) equivale a un millón de bytes, un gigabyte (GB) a 1.000 MB (un 

billón de bytes) y un terabyte (TB) a 1.000 GB (un trillón de bytes). La capacidad accesible puede diferir de la capacidad declarada debido al formateo 
del software del sistema y otros factores. 
2
 
FORMATO: 512e: Unidad de Advanced Format (formato avanzado) con sectores lógicos de 512 bytes y sectores físicos de 4K (4096 bytes); 512n: 

sectores lógicos y físicos nativos de 512 bytes. 
3 COMPATIBLE CON RoHS: los productos de disco duro de WD fabricados y vendidos en todo el mundo después del 8 de junio de 2011 cumplen o 
superan los requisitos de cumplimiento de la RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) estipulados en la Directiva RoHS 2011/65/UE.
4 TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS: MB/s es 1.000.000 de bytes. 
5 BUFFER DE CACHÉ: Porción de la capacidad del buffer utilizada para el firmware de la unidad. 
6 MTBF y AFR: las especificaciones se basan en una población de muestra y se estiman mediante mediciones estadísticas y algoritmos de aceleración en 
condiciones operativas típicas para este modelo de unidad. MTBF y AFR no predicen la confiabilidad de una unidad individual y no constituyen una 
garantía. 
7 ENERGÍA OPERATIVA: Profundidad de Fila 8K = 1 @ 40 IOPS. 
8 ENERGÍA EN INACTIVIDAD: basado en el uso de Idle_A. 

Tasa de errores (no recuperables) <1 en 1015 <1 en 1015 <1 en 1015 <1 en 1015 <1 en 1015 <1 en 1015 <1 en 1015 <1 en 1015 

Garantía limitada 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 

Gestión de Energía

Consumo operacional 7 8,1 W 8,1 W 7 W 7 W 8,8 W 9,2 W 6,9 W 6 W 

Consumo en inactividad 8 5,9 W 5,9 W 5,9 W 5,9 W 7,4 W 8 W 5 W 5,5 W 

Índice de eficiencia energética (W/TB, en inactividad) 5,9 2,95 1,475 0,983 0,925 0,8 0,417 0,4 

Especificaciones ambientales 

Choque operativo (lectura/escritura) 65 G/65 G 65 G/65 G 70 G/70 G 70 G/70 G 70 G/70 G 70 G/50 G 70 G/70 G 70 G/70 G 

Choque no operativo (lectura/escritura) 300 G 300 G 300 G 300 G 300 G 250 G 300 G 300 G 

Temperatura operativa 5° C a 60° C 5° C a 60° C 5° C a 60° C 5° C a 60° C 5° C a 60° C 5° C a 60° C 5° C a 60° C 5° C a 60° C 

Temperatura no operativa -40° C a 70° C -40° C a 70° C -40° C a 70° C -40° C a 70° C -40° C a 70° C -40° C a 70° C -40° C a 70° C -40° C a 70° C

Acústica en modo inactivo 25 dBA 25 dBA 29 dBA 29 dBA 29 dBA 34 dBA 20 dBA 20 dBA 

Acústica en modo de búsqueda 28 dBA 28 dBA 36 dBA 36 dBA 36 dBA 38 dBA 36 dBA 36 dBA 

Dimensiones físicas

Altura 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 

Largo 147,0 mm 147,0 mm 147,0 mm 147,0 mm 147,0 mm 147,0 mm 147,0 mm 147,0 mm 

Ancho 101,6 mm 101,6 mm 101,6 mm 101,6 mm 101,6 mm 101,6 mm 101,6 mm 101,6 mm 

Peso 0,64 kg 0,64 kg 0,715 kg 0,715 kg 0,715 kg 0,75 kg 0,66 kg 0,69 kg 




