
intelbras.com.br 

Especificaciones de colores

PAR CONDUCTOR “A” CONDUCTOR “B” CÓDIGO DE COLORES 

1 BLANCO/AZUL AZUL B/AZ-AZ 

2 BLANCO/NARANJA  NARANJA B/L-L 

3 BLANCO/VERDE VERDE B/V-V 

4 BLANCO/MARRÓN MARRÓN B/M-M 

Características eléctricas 

Resistencia eléctrica (20ºC) 93 Ω/km 

Impedancia característica 100±15Ω 

Velocidad de propagación nominal 68% 

Desequilibrio resistivo medio 3,6% 

Capacitancia mutua 4,9 nF/m 

Desequilibrio Capacitivo 330 pF/m 

IL5CYY 

IMPACT LAN 

Cable U/UTP LAN para redes de datos de 
categoría CAT.5e 

» 8 vías de cobre 24 AWG;

» Frecuencia de operación: hasta 100 MHz;

» Impedancia 100 Ohmios;
» Clasificación frente a la llama CMX 70ºC;

» Conductores sólidos de cobre;
» Cubierta aislante de PVC;
» Sin blindaje;
» Uso interno.

Especificaciones técnicas 

Modelo IL5CYY 

Aplicación Redes de transmisión de datos y CCTV IP 

Aislamiento del conductor PVC con diámetro nominal de 0,90 mm 

Conductores Cobre 24 AWG 

Cubierta  PVC retardante de llama CMX 70ºC 
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Características de transmisión 

Frecuencia Atenuación 

(dB/100m) 

máximo 

RL  

(dB/100m) 

mínimo 

Next (dB/100m) 

mínimo 

PSNEXT 

(dB/100m) 

mínimo 

ELFEXT 

(dB/100m) 

mínimo 

PSELFEXT 

(dB/100m) 

mínimo 

PROPAGACIÓN 

Delay  

máximo 

1 MHz 2,0 20,0 65,3 62,3 63,8 60,8 509,30 

4 MHz 4,1 23,0 56,3 53,3 51,8 48,8 486,18 

8 MHz 5,8 24,5 51,8 48,8 45,7 42,7 483,58 

10 MHz 6,5 25,0  50,3  47,3  43,8  40,8  482.78 

16 MHz 8,2 25,0  47,2  44,2  39,7 36,7  481,60 

20 MHz 9,3 25,0  45,8  42,8  37,8  34,8  481,26 

25 MHz 10,4 24,3  44,3  41,3  35,8  32,8  480,53 

31,25 MHz 11,7 23,6  42,9  39,9  33,9  30,9  480,04 

62,5 MHz 17,0 21,5  38,4  35,4  27,9  24,9  478,93 

100 MHz 22,0 20,1  35,3  32,3  23,8  20,8  478,66 

Nomenclatura / Codificación 

Codificación Familia Categoría Embalaje Color 

IL5CAZ Impact Lan CAT 5e Caja 305m Azul 

IL5CPR Impact Lan CAT 5e Caja 305m Negro 

IL5CBR Impact Lan CAT 5e Caja 305m Blanco 

IL5CCZ Impact Lan CAT 5e Caja 305m Gris 

IL5CVM Impact Lan CAT 5e Caja 305m Rojo 

IL5CVD Impact Lan CAT 5e Caja 305m Verde 

IL5CAM Impact Lan CAT 5e Caja 305m Amarillo 

Pesos y Dimensiones 

Codificación Dimensiones Peso Neto Peso Bruto 

IL5CYY 365X365X220mm 8,64± 0.1 9,10± 0.100 

Grabación del cable 

INTELBRAS IMPACT LAN UTP CAT5e 4P 24AWG PVC 70ºC CMX TIA/EIA 568 – B.2 L: XXXXXX HH:MM DD/MM/AA 

ANATEL: 01414-19-00160 XXXM IL5CYY 
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Certificación 

Anatel 470 – Homologación  01414-19-00160 EIA/TIA 568 B.2, EIA/TIA 568 B.2-1, EIA/TIA 568 B.2-11, ABNT NBR 

14703; ABNT 9141:1998; ABNT 9148:1998 ABNT 14705:2006 

Modelo Anatel: IMPACT LAN UTP CAT5e 4P  




