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Lançada em 26/08/2024 
Versão V1.000.00IB00E.0.T.20240821 

» Melhoria no encerramento da chamada SIP 

 
Lançada em 22/12/2023 
Versão V1.000.00IB00D.0.R.231215 

» Melhoria no processo de reconhecimento facial com proteção de tela ativa; 

» Ajustes dos protocolos de comunicação DTMF para chamada SIP; 

» Melhoria no sincronismo de data e hora com servidor SIP; 

» Correção para os eventos registrados quanto a abertura remota; 

» Melhoria na configuração de servidor via DDNS para o Modo Online.. 

 
Lançada em 06/09/2023 
Versão V1.000.00IB010.0.T.230824 

» Alteração do tempo de relê via comando de API. 

» Permitir usar o símbolo * (asterisco/estrela) para discagem DTMF via SIP (abertura de porta). 

» Melhoria no modo Online de eventos. 

 
Lançada em 16/03/2023 
Versão o V1.000.00IB010.0.R.230307 

» Terminal SIP (Consultar manual da interface web e manual de integração).  

» Opção para ocultar botões de menu da tela do dispositivo.  

» Melhoria nas respostas de comandos API (consultar documentação API). 

» Melhoria no algoritmo de reconhecimento facial. 

» Correções e melhorias no funcionamento da funcionalidade serviço envio de eventos e modo 

online. Endereço de servidor agora disponível para uso de um IP ou nome de domínio 

personalizado. 
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