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Cameras IPVIP 1130 B G3, VIP 1130 D G3, VIP 1230 B G3 e VIP 1230 D G3
Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade e seguranca Intelbras.

As cameras IP Intelbras sdo cdmeras de seguranga com resolucdo de até 2 megapixels e alta
definicdo de imagens para sistemas de monitoramento e vigilancia por video IP. Podem ser usadas
com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estavel e integrado.
Sua instalacdo e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rapida e facil.



Sobre o0 manual

0 manual do usuério visa auxiliar na utilizacdo de Cameras IP Intelbras. Seu objetivo é esclarecer os funcionamentos das
interfaces que o usudrio possui com a camera, caso deseje informacdes sobre caracteristicas especificas de hardware ou
software, estas devem ser consultadas no datasheet do produto.

Cuidados e seguranca

Seguranca elétrica: a instalacdo e as operacdes devem estar em conformidade com os cédigos locais de seguranca
elétrica. N&o nos responsabilizamos por incéndios ou choques elétricos causados pelo manuseio ou instalacdo inadequados.
Seguranca no transporte: os devidos cuidados devem ser adotados para evitar danos causados por peso, vibracdes
violentas ou respingos de 4gua durante o transporte, armazenamento e instalagdo. Ndo nos responsabilizamos por
quaisquer danos ou problemas advindos do uso de embalagem integrada durante o transporte.

Instalacdo: ndo toque na lente da cdmera para ndo afetar a qualidade do video.

Necessidade de técnicos qualificados: todo o processo de instalacdo deve ser conduzido por técnicos qualificados.
N&o nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes de modificacdes ou tentativas de reparo néo autorizadas.
Ambiente: a camera deve ser instalada em local protegido contra a exposicdo a substancias inflamaveis, explosivas
ou corrosivas.

Cuidados com a camera: ndo instale a cdmera sobre lugares instaveis. A cdmera pode cair, podendo causar ferimentos
graves a uma crianca ou adulto. Utilize-a apenas com o suporte recomendado pelo fabricante. Nao aponte a cdmera para
0 sol, pois isso pode danificar o CMOS. N&o instale a cdmera em locais onde a temperatura exceda os niveis além do
permitido nas especificacdes técnicas. Evite expor a cdmera a fortes campos magnéticos e sinais elétricos.

Cuidados com os acessorios: sempre utilize 0s acessorios recomendados pelo fabricante. Antes da instalacdo, abra
a embalagem e verifique se todos os componentes estdo inclusos. Contate o revendedor local imediatamente caso ndo
localize algum componente na embalagem.

Guarde a embalagem para uso futuro: guarde cuidadosamente a embalagem da cdmera VIP Intelbras para o
caso de haver necessidade de envio ao seu revendedor local ou ao fabricante para servicos de manutencao. Outras
embalagens que ndo a original podem causar danos ao dispositivo durante o transporte.

LGPD - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais: este produto possui criptografia na transmissao e armazenamento
dos dados pessoais.

Atencao:

» Utilize um pano seco para limpeza da clpula e/ou o protetor transparente da lente da cdmera. Se houver alguma su-
jeira de dificil remogao, utilize um detergente suave (neutro) e limpe com cuidado. Né&o limpe a cpula e/ou o protetor
transparente da lente com outro tipo de produto (ex.: &lcool), pois este poderd manchar o equipamento, prejudicando
a visualizacdo das imagens.

Para garantir a gravacdo das imagens, além da adequada instalacao, recomenda-se o uso do modo de gravacao regular
e ndo o modo de deteccao de movimento.

Recomenda-se que a gravagao por deteccdo de movimento seja feita em cendrios sem movimentos continuos;

Evite instalar a cdmera em ambientes com movimentagdo frequentes, por exemplo, arbustos e folhagens, uma vez que
poderdo bloquear as imagens de interesse e também poderao consumir o armazenamento (processamento) de forma
desnecesséria.

Para utilizacdo em cenérios criticos, como situacdes de alta periculosidade ou aplicagdo da lei, utilize o modo de gravacdo
regular. Nao utilize a gravagdo por deteccdo de movimento para cenarios criticos.

Avisos:

» Este produto possui a opcéo de criptografia dos dados em transito, ndo sendo possivel realizar a criptografia em repou-
s0. A Intelbras ndo acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir
deste produto, com excegdo aos dados necessarios para funcionamento dos servicos. Para mais informacdes, consulte o
capitulo sobre métodos de seguranca do equipamento.

0 uso deste Produto permite que vocé colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identifi-
cador do veiculo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados vocé deve estar em conformidade com a legislagdo
local garantindo a protecdo dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas
néo se limitam a: informar, de forma clara e visivel, o titular dos dados pessoais sobre a existéncia da area de vigilancia
e fornecer informacdes de contato para eventuais dividas e garantias de direito.
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1.Produtos

1.1.VIP 1130 B/D G3 e VIP 1230 B/D G3

1.2. Conexoes
Afigura a sequir ilustra o cabo multifun¢es da camera.

Cabo multifungbes VIP 1130 B/D G3 e VIP 1230 B/D G3

Modelo Funcao Conector Descri¢ao
1 Alimentacao P4 Entrada de alimentacdo em corrente continua de 12 V
2 Rede e PoE RJ45 Entrada de rede Ethernet, alimentagao PoE (802.3af)

1 1. Marrom

2. Marrom
1 = 3. Verde
4. Azul
2 (( 5. Azul

8 6. Branco/Verde
1. Vermelho 7. Laranja
- 2. Preto 8. Branco/Laranja

Cabo multifungbes VIP 1130 B/D e VIP 1230 B/D

1 1. Verde
2. Branco/Verde
3. Laranja
4. Branco/Laranja
5. Preto
6.NC
7.NC
8.Vermelho
9. Azul
10.NC
11. Marrom

12 12.NC

RAEARRRBBRRRBEBER
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Atencao: em um eventual rompimento dos cabos, o guia de cores acima poderd ser utilizado para a manutencdo dos conectores.
Recomenda-se que este procedimento seja feito por uma assisténcia técnica autorizada.

1.3. Dimensoes
» VIP 1130 B G3 e VIP 1230 B G3: utilize as seguintes imagens como referéncia das dimenses da cdmera. As unidades estao
em milimetros (mm).
7012,75"]
65,4[2,58"]

162,6 [6,4"]

65,4(2,57"]
69,81(2,75"]

VIP 1130 B G3 e VIP 1230 B G3




Fixe a cdmera utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto. A ilustracdo a sequir apresenta os detalhes:

\

Case Parafuso de Parafuso de Superficie (teto ou parede)
fixacdo expansao (bucha)

Vista detalhada VIP 1130 B G3 e VIP 1230 B G3

» VIP 1130 D G3 e VIP 1230 D G3: utilize as seguintes imagens como referéncia das dimensdes da cdmera. As unidades
estao em milimetros (mm).

- 1090 4,29"]

084[03,31"]

foe T
K%mwm

VIP 1130 D G3eVIP 1230 D G3

85,5(3,36"]




Fixe o suporte utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto. A ilustragdo a sequir apresenta os detalhes:

Superficie (teto ou parede)

§§ g Parafuso de expanséo (bucha)

@@'@ Suporte de fixacdo
ey
! l != Parafuso para fixagao

Case

/ Suporte rotativo

'\-‘_________,_JP Anel de acabamento

Vista detalhada VIP 1130 D G3 e VIP 1230 D G3

1.4. Instalando conector de protecao

Utilize o conector de protegao, que acompanha o produto, no cabo Ethernet que se conecta a camera. Esse conector
impede a entrada de 4gua e aumenta a protecdo do conector RJ45 da cdmera, conforme imagem ilustrativa:

~a o =1

Conector de protecdo

Para instalar o conector de protecdo, siga 0s passos:

. Conecte a borracha de protecdo (1) ao conector RJ45 da camera;
. Passe o cabo Ethernet, primeiramente pela tampa de protecéo (4) e depois pela capa de protecéo (2);
. Encaixe a borracha de vedacéo (3) no cabo Ethernet, junto com a tampa de protecao (4);
. Conecte o cabo crimpado ao conector RJ45 da cdmera. A montagem devera ficar igual a segunda figura da imagem
acima;
5. Enrosque a capa de protecdo (2) no conector RJ45 da cdmera até ficar bem firme;
6. Conecte a tampa de protecao (4) na capa de protecao (2) e enrosque até ficar completamente selada.
Importante: é obrigatdria a protecdo do conector RJ45 da cdmera, que acompanha o produto, pois ele ndo é a prova
d'agua, e caso se infiltre dgua neste, ocorrera a perda da garantia do produto.

N~ w oo

Obs.: caso ndo utilize a capa protetora, recomenda-se a utilizacdo de caixas de protecdo, evitando a exposicdo dos
conectores ao tempo e garantindo a integridade do mesmo.




2.Acesso a interface

Avinterface proporciona ao usuario todos os controles da cdmera. Para acessa-la, basta clicar em login na web no programa
IP Utility ou simplesmente digitar o IP da cdmera em um navegador web.

intelbras

Usuario

Entrar

Esqueceu sua senha?

Acessar interface

Obs.: é solicitado ao cliente configurar um usudrio e senha no primeiro acesso.

Iniclalizacéo do dispositivo

Configuracdo de usuario

Termos de uso

TERMOS DE USO

Salvar

Termo de uso

Obs.: » Ao realizar o acesso a cdmera pela primeira vez, sera solicitado que o plugin para visualizacdo do video seja
baixado e instalado (Os plugins néo sao solicitados ao utilizar o navegador Chrome®).

» Apés 5 tentativas de login com senha incorreta, o sistema automaticamente bloqueia novas tentativas para este
usudrio por 30 minutos.

» Caso a cdmera esteja conectada a uma rede sem servidor DHCP, o IP-padrdo da camera é:192.168.1.108.

» Ao clicar sobre o item Recuperar a senha?, abaixo do campo Senha, seré apresentada a mensagem conforme
imagem a sequir, para que seja possivel o envio de um e-mail ao endereco de e-mail cadastrado com um cédigo
de sequranca (deve-se clicar no botéo Enviar para que a cdmera envie o e-mail). O cddigo de seguranga recebido
no e-mail cadastrado deve ser preenchido no campo Cédigo de seguranca e entdo ir para a préxima etapa, onde
a senha deve ser modificada. O e-mail deve ser definido no primeiro acesso, conforme a figura Configuracdo de
usudrio demonstra.



intelbras

s*@intelbras.com.br Enviar

bl Enviar

Cédigo de seguranga:
Senha

Confirmar Senha

Voltar Alterar senha

Alteracéo de senha

3. Visualizar

Feito o login na camera, vocé estara na quia Visualizar.

inteforas

Visualizar

1. Configuracdo do stream.

2. Funcbes da camera.

3. Controle de exibicao do video.
4. Menu do sistema.

3.1. Configuracdo do stream
As cameras possuem dois streams de video: o stream principal e o stream extra.

Pode-se selecionar qual stream exibir no navegador, assim como qual protocolo serd utilizado para exibico.

[ stean Procial siream £xra TCP uDP Multicast

Configuragdo do stream

Funcdo Descricdo

Stream principal Para uso em ambiente com banda disponivel. Pode gravar arquivos de video e ser usado em softwares de monitoramento

Para uso em ambiente com consumo de banda limitado, pois possui menor resolugo de video. Pode gravar arquivos de

Stream extra . .
video e ser usado em softwares de monitoramento

Protocolo Vocé pode selecionar o protocolo de controle de midia. Os protocolos disponiveis sao TCP/UDP/Multicast




3.2. Funcbes da camera
Na interface Visualizar é possivel realizar algumas funcdes como gravar o video exibido e tirar fotos. Essas funcdes estdo

listadas a sequir.

1 2 3
Fungdes da camera
1. Foto: tira uma foto do video em exibicdo. As fotos séo salvas' no diretdrio especificado no item 6.8. Destino de midia.

2. Zoom digital: apos clicar nesse icone, selecione uma area no video para aplicar o zoom digital nesta érea.
3. Gravar: ao clicar, o video em exibicdo comega a ser salvo' no diretério especificado no item 6.8. Destino de midia.

Para interromper a gravacdo, clique novamente no icone.
I E necessario estar executando o Internet Explorer® como administrador para que fotos ou videos sejam salvos no
disco rigido.

3.3. Controle de exibicdo do video
Os botdes de controle de exibicdo do video encontram-se no canto inferior direito do stream de video. S&o eles:

Controles de exibicdo do video

Ajuste de imagem

Permite alterar as propriedades do video sendo visualizado

S

Ao clicar no botao, uma nova tela sera aberta, conforme a seguinte imagem:

% Biilho

© Contraste

A Tonalidade

. Saturagso

Padrdo de Fabrica

Detalhes do ajuste de imagem

As alteracdes feitas aqui aplicam-se somente ao stream visualizado no browser e as fotos feitas através do botéo Foto,
vistas no item 3.2. Funcées da camera.




Tela cheia

Expande o video até que ele ocupe toda a tela. Esta opcdo é afetada pela opcéo de Proporcdo do
| video. O mesmo resultado é obtido dando um duplo clique sobre o video. Para sair do modo Tela
Cheia, basta dar um duplo clique na imagem ou apertar a tecla ESC.

3.4. Menu do sistema
Através do menu a seguir vocé tera acesso as configuracées da camera:

Menu do sistema

Guia Descricdo

Visualizar Permite visualizar a imagem da cdmera em tempo real

Configurar Usada para realizar as configuracées de camera, de rede, de eventos, de armazenamento, do sistema e informacdes da cdmera
Intelbras Cloud  Permite acesso ao menu do Intelbras Cloud

Sair Faz o logout da pagina web da camera

4. Sistema

Através deste menu é possivel realizar configuragdes gerais, video, rede, manutencéo, servicos, interface, parametros e das fotos
capturadas pela camera.

(<) configuracses

P

Ajustes Eventos Informagaes

Servigos Interface

Parametros

Configuragbes gerais




4.1. Geral

Dentro deste item estdo as configuracdes de Nome do Dispositivo, Idioma, Formato Data, Formato Hora, Fuso Horério,
Hora Atual, Horario de Verao, Sincronizar com NTP e NTP Alternativo.

@ Geral

Nome do Disposiv
\doma

Formato de Data

Formato de Hora

R o

Hora atual 0 0 2: 39 3 sinc. PC
Horério de verdio

Modo

NTP Atematvo

Senvidor NTP

Padréo Atualizar

Data e hora

Atencao! Para os gravadores que possuirem na propria interface o campo Separador de Data, no menu Sistema, pedimos para que o
separador selecionado seja traco (-), para garantir a compatibilidade da funcao Data e Hora entre os dispositivos.

Nome do dispositivo: é o nome do dispositivo, que por padréo é o niimero de série.

Idioma: selecdo do idioma da interface web da camera. Possui as opgdes: inglés, portugués e espanhol.

Formato data: possui as opcdes Ano-Més-Dia, Més-Dia-Ano e Dia-Més-Ano.

Formato hora: escolha do sistema de horas: 12 horas ou 24 horas.

Fuso horario: ajusta o fuso horario de acordo com a regido desejada.

Hora atual: permite o ajuste manual ou sincronizacdo do reldgio com o horério do computador em que a sesséo esta
em execucao.

Horéario de verdo: seleciona a data/hora de inicio e fim do horério de verdo do ano vigente.

» Modo: define o periodo do horario de verdo por Data ou Semana.

Sincronizar com NTP: habilita a sincronizacao do relégio com servidores NTP, sendo possivel configurar até dois
servidores, um principal e outro alternativo, este Ultimo utilizado quando o principal ndo estiver acessivel.
NTP Alternativo: possibilita habilitar/desabilitar o sincronismo de data e hora da cdmera com um servidor alternativo.
Servidor NTP: endereco do servidor que ird prover as informacdes necessarias para a configuracdo de data e hora
para a camera.
Porta: niimero da porta de operacao do servidor.
» Periodo de atualizacdo: intervalo de tempo em que o dispositivo fara a consulta ao servidor e sincronismo do
horério.
Apbs uma queda de energia, a camera perde as configuracdes de data e hora, caso o servidor NTP ndo estiver
funcionando, seré necessario acessar a interface web da camera para ajustar as configuracdes novamente




4.2.Video

Neste menu é possivel fazer configuracdes de video. O dispositivo possui dois streams ou planos de visualizacdo. O stream
principal esta sempre habilitado, enquanto o Stream extra pode ser desabilitado.

Stream Principal ¥ stream Exra
264 H264H
Desabiltado
)

Taxa de Frame (FPS)

Tipo de Taxa de Bit

Qualidade de Imagem
Faixa da Taxa de Bit 512-2048KD/S
‘Taxa de Bit (kb/s) 9 1024
Intervalo do Frame | 6 @30-150) (60

Habiltar Marca D'Agua

Marca DAgua Intelbras

Padréio Atualizar

Video

» Tipo de compressao: sao quatro opcoes: H.264B, H.264, H.264H, H.265, MIPEG e compressdo inteligente. O H.264B
utiliza um nivel de compressao menor se comparado ao H.264. O H.265 é mais eficiente que o H.264, pois, em escala,
estes necessitam de uma quantidade de bits menor para uma imagem mais nitida. A compressao inteligente é uma
variante do H.265 que diminui o bit rate ainda mais, mantendo a qualidade da imagem.

Obs.: » A utilizacdo da compressdo inteligente limita a funco Area de Interesse e exige que o dispositivo reinicie.
» A opcdo de compressdo MIPEG esté disponivel apenas no Stream Extra.
Resolucdo: a cdmera possui as sequintes configurages de resolugdo:

1920*1080(2MF)

1920*1080(2MF)

1250°960(1.3M)
1280*720(1MF)

Resolugéo stream principal VIP 1230 B/D G3

Taxa de frames: ¢ a quantidade de imagens por segundo. Ao aumentar a taxa de frames é necessario aumentar a taxa de

bit também, a fim de manter a mesma qualidade no video. A taxa de frames maxima é 30 FPS.

Tipo de taxa de bit: s3o duas as opcbes: CBR e VBR.

» CBR: utiliza uma taxa constante de bits durante todo o tempo. Porém, em momentos de pouco movimento a
qualidade da imagem poderia continuar sendo a mesma com uma taxa de bits menor. Com o CBR é facil prever o
tamanho necessario do armazenamento.

» VBR: utiliza taxa de bits variavel, otimizando a utilizacao do espaco. Permite maior uso do espago em momentos mais
necessarios, reduzindo a taxa de bits ao minimo em momentos de baixo movimento. Quando selecionado essa opgéo
é possivel configurar a qualidade da imagem.

Faixa da taxa de bit: exibe as taxas minima e maxima a serem utilizadas, tendo como base o Tipo de compresséo, a

Resolugéo, a Taxa de frames e o Intervalo de frame | selecionados.

Taxa de bit: determina o valor quando o tipo de taxa de bit é o CBR.

Obs.: 0s valores de taxa de bit devem respeitar os valores minimo e maximo de sua referéncia.

Intervalo do frame I: o Frame | é um frame do video que tem um tamanho maior que os outros. Quanto menor a
quantidade de Frames |, menor sera a taxa de bits, mas por consequéncia um video que tenha movimentos rapidos (um
carro em alta velocidade, por exemplo) podera ser exibido com pouca qualidade. Quanto menor o valor, mais Frames |
serdo enviados. O valor padrao para o intervalo de Frame | é o dobro da taxa de frames.




» Marca d'agua: a marca d'agua tem como objetivo garantir que um video gerado pela cdmera néo seja alterado. O texto
de marca d'agua pode ter até 126 caracteres.

Atencao: a marca d'agua néo é exibida no video. Ela pode ser usada para verificar se o video foi alterado usando um software especifico.
» Stream extra
Stream de menor resolucdo utilizado para transmitir com taxa de bits menor.
» Habilitar: ja vem habilitado de fabrica, mas pode ser desabilitado desmarcando-se esta opcéo.
» Tipo de compressao: séo 4 opcoes: H.264B, H.264, H.264H, MJPEG e H.265.
» Resolucdo: possui resolucdes menores em relacdo ao Stream principal.

704*430(D1)

6407480(VGA)
352*240(CIF)

Resolugéo do stream extra VIP 1230 B/D G3

» Taxa de frames: é a quantidade de imagens por segundo. Ao aumentar a taxa de frames é necessario aumentar a
taxa de bit também, a fim de manter a mesma qualidade no video. A taxa de frame maxima e minima, para todas as
resolucdes do stream extra, sdo 30 FPS e 1 FPS, respectivamente.

Obs.: as demais configuracdes sdo semelhantes ao Stream principal.

4.3. Rede

Em Rede encontram-se todas as configuracdes de rede que a camera possui. Desde configuracdo de endereco IP até
configuragdo de portas. Neste menu sdo realizadas configuragdes de IP na cdmera.

(©) Rede

Modo @ Estitico & DHCP
Endereco MAG

Versao de IP

Endereco IP

Mdscara de Sub-Rede

Gateway

DNS Primério

DNS Secundéio

Conexdes Simultaneas (1~20)

Porta TCP. (102565534

Porta UDP (1025~65534)

Porta HTTP

Porta RTSP

Ativar HTTPs

Porta HTTPS

TCP/IP - versdo 4

Modo: em Modo existem duas opcdes:

Estatico: quando selecionado Estatico, é necessario configurar o Endereco IP, a Méscara de Sub-Rede e o Gateway
de forma manual. Estas configuracdes estardo fixas e, caso transfira a cémera de rede, podera ser necessario acessa-la
para reconfigurar essas opcoes.

DHCP: quando em DHCP, a cdmera recebe o Endereco IP, a Mascara de Sub-rede e o Gateway automaticamente de um
servidor conectado a rede. Se a camera for transferida para uma outra rede que também possui um servidor DHCP, ela
recebera essas configuragbes deste novo servidor, sem a necessidade de acessa-la para reconfiguracao.

Endereco MAC: campo onde é apresentado o endereco MAC da camera.
Versao de IP: a cdmera opera com os dois protocolos de IP, o IPv4, conforme imagem TCP/IP Verséo 4, e o IPv6.
Endereco IP: em modo Estdtico é possivel configurar o IP desejado.

Atencao: é necessario conferir um IP disponivel na rede para néo gerar conflito entre dois dispositivos.




Mascara de sub-rede: campo para configurar a mascara de sub-rede do dispositivo, quando em modo Estdtico. Este
campo aparecera apenas quando o IPv4 estiver habilitado.

Endereco de link: endereco IPv6 local para acesso da camera. Cada dispositivo possui um link local préprio. Para
acessar a camera utilizando este enderego, basta estar na mesma rede que a cdmera. Essa opcéo aparece apenas quando
selecionado Versdo de IP - IPv6.

Gateway: campo para configurar o gateway do dispositivo, quando em modo Estatico.
DNS primario: campo para configurar o endereco IP de um servidor DNS.

DNS secundario: campo para configurar o endereco IP de um servidor DNS. E o servidor alternativo que ser4 utilizado
quando o DNS Primario estiver inacessivel.

Conexdes simultaneas: é definida a quantidade maxima de conexdes simultaneas a interface web da cdmera.
0 méximo permitido é de 20 conexdes. Para acesso do stream de video, por exemplo: via interface web, iSIC, RTSP, etc., o
maximo permitido é de 4 fluxos de video independentes. Utilizando o Intelbras cloud o méaximo permitido é 2 conexdes.

Porta TCP: o valor padréo é 37777. Pode-se alterar para valores entre 1.025 a 65.534.
Porta UDP: o valor padréo é 37778. Pode-se alterar para valores entre 1.025 a 65.534.
Porta HTTP: o valor padrdo é 80. Pode-se alterar para outros valores, se necessario.

Porta HTTPs: porta utilizada para acessar a cdmera IP via HTTP sobre uma camada adicional de seguranca. Nesta
camada, os dados sdo transmitidos, criptografados e é verificada a autenticidade da camera através de certificados
digitais. O valor-padréo é 443. Pode-se alterar para valores entre 1.025 e 65.534.

Obs.: para alterar a porta HTTPs, deve-se desabilitar o servico HTTPs para que entdo seja permitida a troca da porta.
Porta RTSP: o valor padrao é 554.

Obs.: para ter acesso ao stream de video da camera através de um software, pode-se utilizar o caminho RTSP da
camera, sendo ele:

» Para o Stream principal: rtsp://USUARIO:SENHA@IP:PORTA/cam/realmonitor ?channel=18subtype=0

» Para o Stream extra: rtsp://USUARIO:SENHA@IP:PORTA/cam/realmonitor 2channel=18subtype=1

N&o serd possivel utilizar o protocolo RTSP, caso a senha tenha cardcter especial.

4.4. Manutencao
Este menu possibilita a reiniciacdo do dispositivo de forma automatica e reiniciagdo instantanea.

Manutencéo

Reiniciar Automaticamente v

Reiniciar Agora Atualizar

Manutencdo

» Reiniciar automaticamente: configura o dia e horario em que a camera ira reiniciar. Podera selecionar 1 dia por
semana ou todos os dias da semana.

» Reiniciar agora: reinicia a cdmera instantaneamente.




4.5. Servicos

Este menu possibilita a configuracdo de diversas funcdes. Estas sdo: DDNS, Multicast, Filtro IP, ONVIF, HTTPS, SMTP (E-mail),
Seguranca e RTMP.

DDNS

DDNS referencia um nome para o IP do dispositivo, facilitando o acesso do usuario mesmo com uma mudanca de IP.
DDNS

0 dispositivo é compativel com alguns provedores de servico DDNS, que sé&o configurados conforme a imagem a sequir:

(<) DDNS

DDNS Intelbras DDNS
o ) No1P DONS
Eomm—"
Nome de Dominio
Usuario
Senva

Periodo de Atualizagio 100 Minutos(1~500)

Padréo Salvar Atualizar

DDNS

Tipo de servidor: seleciona o tipo de servidor a ser utilizado: No-IP® ou DynDNS®.
Endereco servidor: informa o endereco do servidor.

Nome de dominio: nome de dominio registrado na conta do usuario do provedor DDNS, incluindo o dominio completo,
conforme exemplo a sequir:

» Exemplo com DynDNS®: nomededominio.dyndns.org.
Usudrio: nome de usuario criado para acesso ao servidor.
Senha: senha do usudrio criada para acesso ao servidor.

Periodo de atualizagdo: o dispositivo envia regularmente ao servidor sinais confirmando funcionamento normal.
0 tempo de envio entre cada sinal pode ser configurado nesta interface.

Atencao: antes de utilizar esta funco, crie uma conta de dominio dindmico em um dos servidores DDNS suportados. Caso 0 acesso
da cdmera a internet dependa de um roteador de rede, este deve suportar a funcdo UPnP®, que devera estar configurada e ativa. Caso
contrario, o roteador precisara ser configurado para redirecionar as portas externas dos servicos para as portas de HTTR UDP, TCP e RTSP
utilizadas na camera, respectivamente. O padrdo utilizado para estas portas é 80/37778/37777/554, porém podem ser alteradas.

Intelbras DDNS
A Intelbras disponibiliza um servico DDNS para o usuério. Para utiliza-lo, basta acessar a interface como exibe a imagem:

Intelbras DDNS
Habiltar

&

minuto(s) (1~500)

none@intelbras.com.br | (Opcional) Por favor verifique o recebimento do e-mail

Padréo Salvar Atualizar Testar

Habilitar: ativa o servidor DDNS Intelbras.

Endereco servidor: endereco do servidor DDNS Intelbras: www.ddns-intelbras.com.br.
Porta: porta através da qual sera realizado o acesso, por padréo é 80.

Nome de dominio: nome do dominio que deseja criar no servidor.

Testar: verifica a disponibilidade do nome de dominio configurado no servidor DDNS Intelbras e realiza também a
funcdo que descrevemos como Easylink. Este facilita o processo de acesso externo a camera, criando 0 nome de dominio
solicitado pelo usudrio e estabelecendo os redirecionamentos de portas junto ao roteador do usudrio.



Veja a sequir como s&o apresentadas as informacdes sobre o status do Easylink. Na tabela Mapeamento constara o
resultado do redirecionamento de portas e na Ultima linha destacada em verde ou vermelho constara o resultado do nome
de dominio.

(<) DDNS

Intelbras DDNS
Habilitar
Testando Mapeamento...
Enderego do Servidor
Porta (1-65535)
Nome de Dominio _ddns-intelbras com.br
Perfodo de Alualizagio minuto(s) (1~500)

Email none@intelbras.com.br | (Opcional) Por favor verifique o recebimento do e-mail

Padrdo Salvar Atualizar Testar

Teste easylink

Atencao: o roteador deve suportar a funcdo Easylink, e a configuracdo UPnP® deve ser realizada e habilitada. Caso o roteador nao
apresente a funcéo UPnP®, a funcdo DDNS ainda sera funcional, mas é necessario configurar manualmente o redirecionamento de portas.
» Periodo de atualizacdo: o dispositivo envia regularmente sinais confirmando funcionamento normal ao servidor. O
tempo de envio entre cada sinal pode ser configurado na interface.
» Endereco de e-mail: e-mail para cadastro do servico DDNS Intelbras. Quando utiliza-lo pela primeira vez, um e-mail
serd enviado para este endereco configurado, para que o usudrio crie um cadastro e seu nome de dominio n&o expire.
Obs.: » Para acessar o dispositivo pelo servidor DDNS Intelbras basta digitar na barra de endereco do navegador:
http://nomededominio.ddns-intelbras.com.br.
» Caso a porta HTTP tenha sido alterada, deve-se digitar na barra de endereco: http://nomededominio.ddns-intel-
bras.com.br:porta.

Avisos:

O Intelbras DDNS é um servico de DDNS padréo, permitindo que vocé consiga manter atualizado o endereco de dominio
(Hostname) do seu equipamento com o IP publico de sua localidade. Para que o servico funcione algumas informacées sao
coletadas, como o Hostname, endereco IP, nimero MAC, E-mail, etc. Os dados coletados séo apenas aqueles estritamente
necessarios e o Unico proposito da coleta é o fornecimento de servico. Vocé podera retirar seu consentimento a qualquer
momento desmarcando a opcdo. O equipamento permite a utilizacdo de servico DDNS oferecido por terceiros.

Ao fazer isso é importante estar ciente de que seus dados podem estar sendo coletados.

Multicast
O Multicast é utilizado principalmente para diminuir o consumo de banda da rede e processamento da CPU da camera.
Geralmente é utilizado quando ha multiplos usuarios acessando a camera para visualizacdo do video através da interface web.

A camera IP envia um Stream de video para um endereco de grupo Multicast. Os clientes entdo receberdo uma cpia do
Stream no endereco de grupo Multicast, ndo tendo como acessar o Stream original, 0 que causaria um consumo excessivo
de banda de rede ou até mesmo o estado inoperante da CPU da camera.

Stream Principal
Endereo de Multicast

Porta

Stream Extra
Endereo de Multicast

Porta (1025~65500)

Padrdo Atualizar

Multicast




Na tela acima sdo configurados o IP e a porta do Multicast, tanto para o Stream principal como para o Stream extra.
Para visualizar o Stream Multicast, é necessario acessar a guia Visualizar e selecionar o protocolo conforme imagem a sequir:

Visualizar multicast

Filtro IP
A camera possibilita a criacdo de uma lista de IPs e MACs de modo a limitar 0 acesso a camera apenas para 0s
dispositivos selecionados.

() Filtro IP

Atvar Lista de PermissBes
Ativar Lista de Permissdes

Enderego IP/Enderego MAC Modificar Exclur

Adicionar IP/MAC Apagar todos

Padréo Atualizar

Filtro de IP

Obs.: a opcéo estara ativa apenas quando o checkbox IPs/MACs permitidos estiver habilitado.

Na imagem a seguir, é possivel ver como sdo criadas as regras para um Endereco IP especifico, Segmento IP (para selecionar
uma faixa de enderecos IP) e MAC (para especificar um endereco fisico).

) FLTRO 1P

IPS/MACs Permitidos

IPSIMACs Permitidos

Endereco IPIMAC Modificar Apagar

Adicionar IPIMAC

Endereco IP

Segmento IP

Cancelar
Adicionar If Enderego MAC

Padréo Atualizar Salvar

Adicionar IP/MAC




Onvif
Neste menu é possivel criar, modificar e excluir contas de usuarios exclusivos Onvif.

(<) oNvIF

Nimero Ususrio Modificar Exclr

1 aomin 4 e

Adicionar Usuério

Onvif

» Adicionar usuario: para criar um novo usuério, clique no botdo Adicionar usuério. Seréa exibida uma tela conforme
imagem a sequir:

Adicionar Usuario

Usudrio

Senha

‘Confirmar Senha

Grupo utilizador admin

Salvar Cancelar

Adicionar usudrio

Obs.: nessa tela sdo definidos nome e senha para acesso Onvif.
» Existe um usuario padrao, este sendo o admin que é usuario administrador com acesso total.
» Modificar usuario: permite modificar a senha do usuario selecionado.

Modificar Usuario
Usuario EL T

Alterar senha

Grupo utilizador

Salvar Cancelar

Modificar usuario Onvif




» Modificar senha: ao selecionar o campo Modificar senha seré possivel fazer alteracdo da senha do usuério
correspondente, para isso vocé devera inserir a senha anterior e a nova senha duas vezes, como exibe a imagem a sequir:

Modificar Usuario

Usudrio
W Atterar senha
Senha anterior

Nova senha

Confirmar Senha

Grupe utilizador

Salvar Cancelar

Modificar senha

» Excluir usuario: permite excluir um usuario.

Excluir Usuario X

Vocé tem certeza que deseja remover este usuario?

Sim Nao

Confirmagdo para apagar usudrio

Obs.: o usudrio logado devera ter em sua lista de autoridades o campo Conta selecionado para poder prosseguir com
essas configuraces.

» Nomes de usuario devem conter no maximo 30 caracteres.

» Senha deve conter no maximo 32 caracteres.

» Os caracteres validos sdo: letras, nimeros e underline.
HTTPs

Se 0 usuario desejar conectar a camera através de um link sequro de internet é necessario criar o certificado HTTPs.
Para isso o usuario deve clicar em Criar na imagem apresentada a sequir:

Habltar
Criar cerificado
Criar
Configuragio de Certficado

Configurago de Certiicado

Instalar certificado proprio

Diretério Procurar...
Diretério da chave Procurar...

Certificado atual
Certiicado atual

Detalhes

Atualizar

HTTPs




Apos clicar em Criar, seré aberta a tela para configurar a criacdo, conforme imagem a sequir:
HTTPS

Regiso Ex: BR
IP-ou Nome de Dominio =

Perioda de validade 365 Dias: 1-5000
Estado

Cidade

Nome oficial da empresa

Departamento

E-mail

Cancelar

Criar certificado HTTPs

Regido: local de hospedagem, por exemplo BR.

IP ou nome de dominio: IP ou nome do dominio para criacdo do certificado, sendo a camera um dispositivo, o IP do
dispositivo.

Periodo de validade: total de dias que o certificado criado esta na validade.

Estado: estado de residéncia (opcional).

Cidade: cidade do usuério (opcional).

Nome oficial da empresa: nome da empresa usuéria (opcional).

Departamento: departamento do usuério (opcional).

E-mail: e-mail de cadastro para a assinatura digital do responsavel.

Criar: apos concluido o preenchimento, cria o certificado.

Configuracao de certificado:

» Excluir: apaga o certificado configurado quando ha uma configuracdo carregada no campo.

» Instalar: instala o certificado criado nos itens anteriores.

» Baixar: baixa o certificado criado no item anterior.

Instalar certificado préprio: quando j& ha um certificado anterior vélido e se deseja cadastrar esse certificado para a
camera é possivel carregar o certificado utilizando esse menu.

Certificado atual: mostra o certificado atual cadastrado e detalhes da assinatura digital.

Salvar: salva as configuracoes e habilita/desabilita o HTTPs.




SMTP (e-mail)
Ao configurar um servidor SMTP, é possivel configurar a cdmera para enviar e-mail quando ocorrer algum evento, como
uma deteccdo de movimento.

SMTP (E-mail)

Senvidor SMTP Nenhum

Porta 587

Andnimo

Usuario anonymity

Senha sases

Remetente Nenhum

Autenticagio TLS(Recomendado)

Titulo IPC Message ¥ Anexar foto

E-mail de Destinatario

E-mail de feste: Atualizar periodo ‘Segundos(1~3600)

Testar E-mail

Padrdo Atualizar

SMTP

Servidor SMTP: insira o servidor SMTP. Exemplo: smtp.gmail.com.

Porta: porta de servico do servidor SMTP. O valor-padrao é 587, mas pode ser alterado caso o servidor esteja configurado
para utilizar outra porta.

Andnimo: para os servidores que suportam essa funcionalidade.

Usuario: nome de usuario (autenticacao) do e-mail remetente.

Senha: senha do e-mail remetente.

Remetente: e-mail do remetente.

Autenticacao: suporta Nenhuma, SSL e TLS.

Titulo: definir o assunto dos e-mails.

Anexar foto: quando habilitado, envia uma foto do evento anexada ao e-mail.

E-mail de destinatario: endereco de entrega dos e-mails. Podem ser inseridos até trés destinatarios. Para adicionar
um novo endereco, insira-o neste campo e clique em Adicionar. Para excluir, selecione no quadrante acima o endereco
desejado e clique em Excluir

E-mail de teste: habilite essa funcdo para que a cdmera mantenha-se enviando e-mails de teste respeitando o periodo
configurado no campo Atualizar periodo.
Atualizar periodo: periodo de intervalo entre os envios dos e-mails de teste.

Teste de e-mail: ao pressionar este botdo, a cdmera verifica se as informages configuradas nesta secéo estdo certas e
envia um e-mail. Se alguma configuracdo estiver incorreta, serd exibida uma mensagem alertando o erro.

Seguranca
Neste menu é possivel habilitar e desabilitar a Recuperacao de senha e o Termo de Uso.

Seguranca

cuperago de senha

s de Uso

Padrdo Atualizar




Termo de uso
E possivel desabilitar os termos de uso do produto, esses termos s&o validos para quaisquer servicos e/ou funcionalidades
vinculados ao Servico disponibilizados pela Intelbras.

Recuperacao de Senha
E possivel desabilitar a funcéo de recuperaco de senha por e-mail, porém, é recomendado manter habilitado.

RTMP

Habiltar

¥ c al de audio

Tipo de Siream Stream Principal @) Stream Extra 1

ipo de enderego Nao personalizado @) Personalizado
Enderego IP 0000
Porta 1935 (0~65535)

Enderego personali

Atualizar

Servico RTMP

Habilitar: ativa ou desativo o servico RTMP.

Tipo de Stream: seleciona o tipo de stream que sera transmitido. Lembre-se que quanto melhor a qualidade do stream,
mais banda serd demandada.

Tipo de endereco: o usudrio pode selecionar se o endereco sera dado por um endereco IP ou por um link de internet.
0 endereco IP é dado como n&o personalizado e o link de internet como personalizado.

Endereco IP: neste campo o usuario informa o endereco IP do servidor RTMP.

Porta: neste campo o usuério informa qual porta esta habilitada a receber o servico.

Endereco personalizado: neste campo o usuério informa qual o link de internet recebera o servico.

Obs.: 0 servico RTMP esta disponivel através da compressdo de video H.264 habilitada.

4.6. Interface
Aqui sdo configuradas opcdes de sobreposicao de video.

» Mascarar area: adiciona uma mascara sobre a parte desejada da imagem, que impede que a imagem naquela
localizacdo seja vista. E possivel configurar até quatro dreas de mascaramento, conforme imagem a seguir.

MascararArea | Habittar
Tituo do Canal
Tituo do Tempo

Texo

VP Ine b

Apagar todos Excluir

(Ou cique com o boto drefo do mouse)

Atualizar

Mascarar drea




Titulo do canal: utilizado para identificar visualmente qual é a cAmera exibindo o video em questdo. E possivel
configurar o titulo e a posicdo na qual se encontra. Comprimento maximo de 63 caracteres.

<) Interface

Mascarar Area Habiltar
Titilodo Ganal | Tituo do canal
Titulo doTempo [ VIP Intelbras

Texto

Padréio Atualizar

Titulo do canal

» Titulo do tempo: posiciona e configura a informacdo de data/hora no video exibido. Selecionando a opgéo Exibir dia
da semana, o dia da semana sera exibido junto a data e hora.

(@ Interface

Mascararvea  Habitar ©

Titulo do Canal Exibir dia da semana
Tituo do Tempo
Texto

Padréio Atualizar

Titulo do tempo

» Texto: nesta opcdo é possivel adicionar textos de até 60 caracteres em cada campo, sendo possivel também posicionar
e definir o alinhamento, conforme imagem a sequir:

(@ Interface

Mascararrea  Habitar

Titulo do Canal  Entrada de texto

Titulo do Tempo
Texto
‘Alishamento do Texto
Diretta

Padréio Salvar Atualizar

Texto




4.7. Parametros

Visualizacdo e configuracdo dos padrdes da imagem.
Aba parametros

Imagem

» Perfil: seleciona os perfis Normal, Dia ou Noite, sendo as configuracdes exibidas nesta pagina referentes ao perfil selecionado.

() Parametros

Gerenciar Perti

pertl ia

Dia e Note

Iminagdo IR

Rotacionar | No rofacnar

Espeta -

Padréo Atualizar

Imagem

Obs.: 0s ajustes nos campos a sequir séo aplicados diretamente na exibicdo da imagem, podendo ser visualizados em
tempo real no navegador web, softwares e players de video.

Ajuste Descricao

Brilho A funcéo deve ser utilizada quando o video estiver muito claro ou escuro. O video pode se tornar turvo quando o nivel de brilho estiver
muito elevado.

Contraste Tem funcéo de equilibrar o brilho regulando a diferenca entre claro e escuro. O video pode se tornar turvo quando o valor estiver abaixo
do padréo. Quando elevado, a secdo escura do video perde o brilho compensando a segao mais clara.

Saturacio Responsavel pela percepgéo da cor na imagem. Quanto mais alto seu valor, mais as cores ganham vida. Ao se aproximar do minimo, a
¢ imagem perde totalmente a presenca de cor.

Nitidez Aumenta a quantidade de detalhes na imagem. Quanto mais nitidez aplicada, mais detalhes e ruidos séo apresentados.

Gama Reduz ou aumenta o ruido causado pelo excesso de claridade na imagem. O que possui brilho continua com brilho, e objetos com tons
mais escurecidos perdem o brilho.

Espelho Inverte a imagem dando a sensacdo de olhar para um espelho.

Rotacionar ~ Gira aimagem para todos os lados, possibilitando posicionar a cdmera em diferentes ambientes e de diversas maneiras.
Exposicao
Configura o tempo em que o sensor da camera ficara exposto a luz, apresentando algumas opcdes.

(<) Parametros.

Salvar Atualizar

Exposicao

» Antiflicker: esta funcdo é utilizada para remover o flicker (diferenca de sincronismo com a iluminagdo), quando o

formato do sinal da camera néo coincide com a frequéncia da fonte de alimentacdo que esta sendo utilizada. Existem
as opgdes de 50 Hz, 60 Hz e Exterior.




» Modo: possibilita a escolha de alguns métodos para a configuracdo do obturador:

Automatico: o dispositivo se encarrega de configurar o tempo de exposicdo automaticamente, procurando deixar
a imagem visivelmente boa.

Prioridade Ganho: nivel de 0 a 100 da prioridade definida (pode ser limite inferior maior que 0).
Prioridade Obturador: torna-se valido apds a configuragao do obturador, compensacao da exposicao e do WDR.

Manual: o tempo é descrito por 1 segundo/valor de abertura. Tomando por exemplo 1/60, podemos concluir que o
sensor da camera estara sensivel a luz por 1 segundo dividido por 60, ou um sexagésimo de segundo. Quanto menor
o tempo de exposicdo, mais escura a imagem fica. Quanto maior esse tempo, mais clara.

Reducéo ruido 3D: torna a imagem do video mais nitida quando essa apresenta ruido.
Nivel de reducdo: intensidade com que é diminuido ou aumentado o ruido.

P

R

Compensar Luz

Tem por finalidade exibir detalhes de éreas escuras do video quando a imagem é submetida a uma luz de fundo muito
brilhante. Apresenta as sequintes opcdes: Desabilitado, BLC, HLC e WDR.

(2) Parametros

Padrdo Atualizar

Compensacdo

Desabilitado: néo serd realizada compensacéo de luz.

BLC: compensa a imagem por completo, saturando toda a area visivel a fim de proporcionar melhor visualizacdo em
situacbes onde o brilho em excesso escurece uma éarea ou objeto. Possui duas opcdes: Padrdo e Personalizar, em que
Personalizar possibilita a selecao de uma area da imagem, para té-la como referéncia.

HLC: é uma tecnologia de compensagéo de imagem que reduz o impacto de fontes intensas de luz em cenérios escuros,
por exemplo, um farol automotivo durante a noite. E recomendado o uso desta funcdo no nivel méaximo para melhores
resultados. Possui um nivel variavel de 1 a 100, onde 1 é menos intenso e 100 mais intenso.

» WDR: é uma técnica utilizada para fornecer imagens nitidas em ambientes onde a iluminagéo varia demasiadamente,
por exemplo, uma area muito clara e outra muito escura. Possui um nivel variavel 1 a 100, onde 1 é menos intenso e
100 mais intenso.

Balanco de branco

(<) Parametros
Perti D

imagem _
Exposiclo
Compensar Luz
Balangs do Branco
Dia Noto

Tuminagio IR
Personaizado

Padréo Atualizar

Balanco branco

Tem efeito sobre a tonalidade geral do video, definindo o controle de balanco de branco. Apresenta as seguintes opgdes:

» Automatico: o balanco de branco estd ativo. Ajusta automaticamente os pontos da imagem em relacdo aos pontos de
branco, evitando reflexao ou brilho em excesso nos pontos claros da imagem. Assim as cenas capturadas no dispositivo
correspondem exatamente as cores originais da imagem a ser captada.




» Natural: indicado para locais onde a luz natural predomina.

» Externo Automatico: indicado para locais onde é utilizado a iluminagéo publica (padrao Azul).

» Exterior: indicado para locais externos.

» Manual: possibilita configurar manualmente as cores azul e vermelho, caso 0 modo Auto néo funcione.
» Personalizado: possibilita a selecdo de uma area da imagem para ter como referéncia.

Dia & Noite

(<) Parametros

Dia

Modo | Automtico
e Sensibiidade | Média
Balango de Branco Alraso | 2Segundos
Diae Noite

lluminagio IR

P inte bras

Padréo Salvar Atualizar

Dia e noite

Seleciona quando o video estara preto e branco ou colorido. Apresenta as sequintes opcdes:

» Modo: existem as opcdes Cor, Preto & Branco e Auto.

» Cor: a imagem sempre ser4 colorida.

» Preto & Branco: a imagem captada sempre sera preto e branco.

» Automatico: o dispositivo seleciona automaticamente se o video ser4 preto e branco ou colorido. Esta escolha
automatica é feita de acordo com o brilho da imagem captada ou quando o IR (InfraRed ou Infravermelho) esté ou
nao ativo.

Sensibilidade: a funcdo Sensibilidade controla o nivel de iluminagdo necessario para que a cdmera mude de perfil Dia

para Noite ou Noite para Dia. O usuario pode escolher entre baixo, médio e alto. Quando a sensibilidade estiver alta a

camera mudara do perfil Dia para o perfil Noite com uma iluminagdo do ambiente maior, e quando a sensibilidade estiver

baixa a cdmera s6 entrara no perfil Noite quando a iluminagdo do ambiente estiver muito baixa.

Atraso: 0 atraso permite ao usuario definir o tempo que a camera levara para mudar do perfil Dia para o perfil Noite. A

faixa de tempo varia de 2 a 10 segundos.

lluminacdo IR
Disponibiliza trés modos de configuragdo para a atuacdo do IR.

<) Parametros

Gerenciar Peril

perfil Dia

Imagem
J Modo [ Automdtico
Exposicio
Manual
Compensar Luz
Automético
Balango de Branco Desabiltado

Diae Noite

uminagio IR

Padréo Atualizar

lluminacdo IR

» Manual: tem a possibilidade de ajustar o nivel de IR e manté-la fixa.
» Automatico: compensa o IR conforme a distancia até o objeto.
» Desabilitado: desabilita a funcao de IR.




Aba gerenciar perfil
Nesta guia define-se qual tipo de perfil serd utilizado.

»

»

»

»

4.8.

<) Parametros

© Rogutr ¢ PorFxa

Atualizar

Gerenciar perfil

Gerenciar perfil: define qual perfil serd utilizado. Apresenta as seguintes opgoes:
Regular: define que sempre sera usado o perfil Normal.
Perfil fixo: permite definir se sera sempre o perfil Dia ou o perfil Noite.

Agendamento: determina uma faixa de hordrio para o uso dos perfis Dia e Noite, fazendo a intercalacdo de forma
automatica, conforme horario determinado.

Foto

Nesta guia sdo configuradas as fotos que a cdmera captura:

(<) Foto

Tipo de Foto Regular
“Tamanho da Imagem
Qualidade 5

Intervalo entre fotos 1:Segundo

Padrdo Atualizar

Foto

Tipo de foto: refere-se ao modo de captura. Estdo presentes as opcdes Regular e Evento. Reqular ira capturar as fotos de
forma constante. Na opgao Evento, a captura de fotos ocorrera somente apds a acdo de algum evento (Movimento ou Alarme).
Para que esses modos entrem em vigor, é necessario selecionar o periodo de funcionamento em Agenda>Foto agendada.
Tamanho da imagem: somente na resolugdo D1, ndo é configuravel.

Qualidade: em uma escala de 1 a 6, o valor mais alto possui maior qualidade na captura e quantidade de detalhes
na imagem.

Intervalo: tempo corrente entre uma foto e outra.



5.Ajustes

5.1. Usudrios
Configurar usuario para controlar o acesso a interface. Possibilita a criacdo, edi¢do e remogao dos mesmos.

( g] Usuarios

Nimero Nome do Grupo Observagao Adicionar Usudrio

1 admin ‘admin's account . —
Modificar Usuario

Excluir Usudrio

Nimero Nome do Grupo Observagao Adicionar Grupo

1 admin administrator group Modificar Grupo

2 user user group.

Excluir Grupo

Usudrios

» Adicionar usuario: para criar um novo usuario, clique no botdo Adicionar usudrio. Sera exibida uma tela conforme
imagem a sequir:

Adicionar Usuario

Usudrio

Senha

Confirmar Senha
Grupo utilizador

Observaggo

Lista Autorizagéo

¥ sistema

& Informagdes do Sistema

Cancelar

Adicionar usuario

Obs.: nessa tela sdo definidos nome, senha e grupo. Pode-se incluir uma observacéo, que sera apresentada na tela de
exibicao das contas.

As permissGes serdo apresentadas e poderdo ser atribuidas de acordo com as autoridades previamente configuradas no
grupo selecionado.

Admin é o usuario administrador padrao de fabrica, com acesso total.

» Modificar usuario: permite modificar a senha do usuério selecionado.




Modificar Usuario

Usudrio
Aerar sena
Endereco de e-mail
Nimero celular
Grupo utiizador
Observagio

Usta Autorizagio WA Todos
& usuirio
W4 visualizar
W sistema

&4 informagies do Sistema

Cancelar

Modificar

» Alterar senha: ao selecionar o campo Modificar senha sera possivel fazer alteracao da senha do usuério correspondente,
para isso vocé devera inserir a senha anterior e a nova senha duas vezes, como exibe a imagem a seguir:

Modificar Usuario

Usudio
¥4 Aterar senha
Senha anterior

Nova senha

Confimar Senha
Enderego de e-mail
Nimero celular

Grupo utiizador

W visualizar
W sistema

W4 informagaes do Sistema

Cancelar

Alterar senha
» Excluir usuario: permite excluir um usuério.

Excluir Usudrio X

Vocé tem certeza que deseja remover este usuario?

Sim Nao

Confirmagdo para apagar usudrio

Obs.: o usudrio logado devera ter em sua lista de autoridades o campo Conta selecionado para poder prosseguir com
estes procedimentos.
» Nomes de usudrio e grupos devem conter no maximo 30 caracteres.
» Senha deve conter no maximo 32 caracteres.
» Os caracteres vélidos sdo: letras, nimeros e underline.
» E possivel criar 8 grupos e 20 usuarios.
» Todo usudrio é associado a um grupo e tem as permissdes referentes ao grupo associado.
Na area direcionada a Grupo é possivel criar, remover e editar as configuracées dos grupos.
Por padrdo, o dispositivo ja possui dois grupos:
» User: que possui acesso restrito, apenas para visualizacao.
» Admin: é o administrador do grupo, com acesso total.
Para inserir um novo grupo, basta clicar no botdo Adicionar grupo. Sera exibida a tela de configuraco.



Adicionar Grupo

Grupo ufilizador

‘Observagdo

Lista Autorizacao Todos
Visualizar
Sistema
Informagbes do Sistema

Configuracéio de Local

Cancelar

Adicionar grupos

Assim como na configuragao dos usuarios, existe um campo para inserir observacdes.
Na opgdo Lista de autoridade deve-se habilitar as permissdes que serdo disponibilizadas aos usudrios. Sao elas:

Visualizar Sistema Informagdes do Sistema  Configuracao do Local Seguranca
Evento Rede Parametros Manutencao Periféricos

Obs.: existem op¢es para modificar e remover grupo que funcionam da mesma maneira que modificar e remover usuario.

5.2. Padrdo
Em Padrdo é possivel desfazer todas as alterages realizadas na camera e restaurar a configuracdo padrao de fabrica. Somente as
configuracdes TCP/IP e de Usudrios ndo serdo restauradas para o padrdo de fabrica (4.3 Rede e 5.1 Usudrios).

() Padrao

Restaura as configuragdes a0 padio de fibrica, com exceq0 das configuragdes de

Padréo Enderego IP e Contas de Usuério.

Padréio de fébrica | Padro de Fabrica: Restaura todas as configuragdes da camera a0 pado de fabrica.

Configuragéo padrdo
Ao pressionar o botdo Padréo, seré solicitada uma confirmacao.

Padrao x

Vocé tem cerleza que deseja carregar as configuragdes padrio?

oK Cancelar

Confirmagéo para configuragdo padréo

Se 0 objetivo for restaurar também as configuracdes de TCP/IP e Contas, deve-se utilizar a funcdo Padrdo de fabrica, na
qual reseta todas as configuracdes para o padrao de fabrica.

Padr3io de Fabrica X

Essa operagdo ira limpar todas as configuragdes da camera. Favor insefir a
senha de administrador € confirmar operagéo.

Usudrio: admin

Restaurar Cancelar

Confirmagdo para configuragéo de fabrica




5.3. Backup
No menu Backup existe a opcao de salvar e abrir arquivos de backup das configuracées do dispositivo.

(<) BackuP

Diret6rio de Backup

Salvar

Backup de configuragdo

» Abrir: clicando em Abrir, seré aberta uma tela para selecdo do arquivo de backup, previamente salvo, e a cdmera sera
reconfigurada de acordo com as informacdes contidas nele.

» Salvar: clicando em Salvar, seré solicitada a escolha de um diretdrio e 0 nome do arquivo de backup. Esse arquivo possui
todas as configuragdes da cdmera, com excecdo das configuracdes de rede da pagina TCP/IP e as configuracdes de contas.
Obs.: 0 backup funciona apenas com cdmeras de mesmo modelo e mesma versao de firmware.

5.4. Agendamento

Esta funcdo permite criar rotinas de gravacao de video e foto que serdo salvas em um servidor FTP externo. Além da funcéo
de gravar manualmente videos ou fotos através da tela de visualizagdo, é possivel programar o dispositivo para realizar
essas funcdes automaticamente em horarios pré-determinados, como exibido nas secdes seguintes.

Gravacao agendada
Agendamento

Gravar
4

Domingo
Segunda
Terga
Quarta
Quinta
Sexta

Sabado

TN NN

Feriado
W Regular [ Evenio W

Padrao Atualizar

Gravagdo agendada

E possivel agendar até seis periodos para cada dia, conforme imagem a sequir, cada um com até seis faixas de horarios
diferentes. Sao dois os modos de gravagdo:

» Regular: o dispositivo captura video constantemente.

» Evento: o dispositivo captura videos apenas quando houver deteccdo de movimento ou um evento de méscara de video,
se previamente configurado.

(<) Agendamento
Configuragses

Todes Segunda WTerca Wauaa Waunta W sata W sibado
oquar v
Regutar WEvento
Reguar WEvento
Regutar Wevento
Reguiar WEvento

Roguiar WEvento

Cancelar

Programacdo em dias Uteis




Por padrdo, todos os dias ja estao configurados para realizar gravacéo do video por deteccdo de movimento e mascaramento
de video em periodo integral: das 00h as 24h. Para editar essa configuragao, digite a(s) faixa(s) dos horarios inicial e final
e, para validar a configuracéo do periodo, habilite o checkbox correspondente, caso contrario ele ndo seré analisado e a
deteccdo de movimento néo sera feita naquela faixa de horério.

Caso a programagao dos periodos seja igual para outros dias da semana, pode-se replica-la clicando no checkbox do dia
correspondente. Se for a mesma para todos os dias, basta clicar no checkbox do campo Todos.

Apos finalizar as configuracdes, clique no botdo Salvar. £ possivel visualizar as programacdes através das barras coloridas,
conforme destacado na imagem a sequir. Ela exibe que em horario de servico, das 8h até as 12h e das 14h até as 18h,
a camera grava videos por deteccdo de movimento, e fora deles, nos fins de semana e feriados, ela grava regularmente.

Agendamento

Gravar

Dominge
Segunda
Terca
Quarta
Quinta
Sexta
Sabado

Feriado

TN NN N NN A

Regular Il Evento Il

Padréo Atualizar

Gravacdo agendada configurada

Atencao!

A gravacao das imagens esta limitada ao periodo de agendamento previamente configurado. Ou seja, o sistema néo gravara nenhuma
filmagem apos o encerramento do periodo do agendamento. Dessa forma, o periodo de gravacdo no agendamento pode influenciar
no tempo e tamanho da gravacdo do evento que acionou a mesma, finalizando qualquer filmagem quando o periodo de agendamento
chegar ao fim.

Foto agendada
Obs.: as configuracdes sdo as mesmas referentes ao item anterior.

Agendamento

Gravar

Domingo
Segunda
Terga
Quarta
Quinta
Sexta

Sabado

K4
4
4
4
4
4
4
4

Feriado

& Regular @ [§¥ Evento M

Padrdo Atualizar

Foto agendada




Agenda de feriados
Nesta guia configuram-se os dias de feriado para utilizagdo na Gravagdo agendada e Foto agendada, conforme visto
anteriormente. A interface é apresentada na imagem a seguir.

(<) Agendamento

‘Agenda de feriados

Dom Sep Ter Gua Qui Sex Sib  Dom Seg Ter

Agenda de feriados

Nesta guia é possivel selecionar os dias de feriado, associando a op¢éo Gravar e/ou Foto.

5.5. Local
Esta interface permite habilitar ou desabilitar a funcdo de salvar em um servidor FTP os arquivos de video e foto que séo
gerados de acordo com as programacdes configuradas na Agenda. Além disso, aqui pode-se configurar o FTP.

Modo
E possivel configurar o local para os diferentes tipos de evento e gravacdo executados pelo dispositivo:

(© Local

Gravar
Reguiar Deteccgo de evento
“

Detecgo de evento
7

Padrdo Atualizar

Modo

» Regular: os videos e imagens capturados quando configurados para regular, como visto na Agenda, item 6.4. Agendamento.
» Deteccao de evento: videos e imagens capturados durante o evento de deteccdo de movimento ou mascaramento.

FTP
O servico FTP serve para armazenar imagens ou videos em um diretério remoto. Nesta opgdo o usudrio podera
configurar na cdmera o servidor que receberd suas gravagdes. Os produtos deste manual funcionam com o FTP Ativo.

(@ Local

Habitar a»
Enderego do Senvidor 0000

Porta (0-65535)
Usuirio

Sonha

Diretério remoto

Padréo Atualizar

Servidor FTP




Endereco servidor: insira o endereco do servidor FTP.

Porta: porta de acesso ao servidor FTP. O valor-padrdo é 21, podendo ser alterado dependendo da configuracéo do servidor.
Usudrio: nome do usudrio para autenticacéo.

Senha: senha do usudrio para autenticacao.

Diretorio remoto: este campo refere-se ao diretério onde a camera salvara os arquivos de foto e video. Caso queira
que a camera salve os arquivos no diretério correspondente ao seu nimero de série, deixe este campo em branco.

Testar: simula a realizacdo de acesso ao servidor FTP, avisando se 0 usuario obteve sucesso ou nao.

Avisos:
» Os arquivos de video do dispositivo sdo salvos com extenso .dav. Para reproduzir os arquivos, é necessario utilizar o Intelbras Media
Player®, encontrado no site da Intelbras www.intelbras.com.br.

5.6. Atualizacdo
Atualize o firmware da cdmera utilizando essa interface.

(<) Atualizagso

Atualizagio

Arquivo

Atualizar Cancelar

Atualizagio remota

lAutomatico Salvar

Verso de software 2.680.00/B007.0.R, Build Date: 2020-08-07 Verificaggo manual

Atualizar firmware
Clique em Abrir para abrir uma tela de navegacao e selecione o arquivo de atualizacéo, entdo clique em Atualizar para
comecar o procedimento.
Apbs finalizar a atualizacdo, a cdmera reiniciard para que as alteracdes do firmware sejam validadas.

Atencdo: ao atualizar, tenha certeza de que o arquivo selecionado é o indicado para a camera. Atualizacdes indevidas podem resultar
em mau funcionamento do dispositivo. Durante a atualizacdo, néo feche a pagina web.

Os arquivos para atualizagdo do firmware estao disponiveis na pagina da Intelbras www.intelbras.com.br/downloads.
Selecione sua camera e faca o download do arquivo de atualizacao.

Obs.: ao atualizar o firmware da cdmera, é uma boa pratica realizar um padrdo de fébrica na mesma apos o procedimento.




Atualizacdo Remota
Para que este recurso funcione da forma correta, a cdmera deve estar conectada em uma rede com acesso a internet.

» Automatico: quando habilitado, a cdmera busca automaticamente a ultima versao de firmware disponivel no servidor
da Intelbras.

» Verificacdo manual: essa opgao faz uma consulta instantanea ao servidor da Intelbras para verificar se ha um firmware
mais recente disponivel.

Atencdo: caso exista uma nova versao de firmware, a atualizacdo precisa ser feita manualmente.

5.7. Gravacao
Ajusta as configuracdes referentes a gravacdo dos videos:

(<) Gravagio

Periodo de gravagio [ Minutos (1~120)
Pré-gravagao de evento Segundos (0~2)
Modo de gravag3o Automético (8 Manual (@) Desabilitado

Stream de video Stream Principal

Padréo Atualizar

Gravacao

Periodo de gravacao: determina o tamanho de cada arquivo de video, variando de 1 a 120 minutos em um Unico arquivo.
Pré-gravacao de evento: captura registrada na memoria interna da camera para unir a gravacéo e nao perder os
detalhes ocorridos antes de iniciar um evento. Faz parte do video gravado através do FTP.

Modo de gravacao: Automatica, Manual ou Desligado. Em Automatica, a gravacdo seguira a configuracdo da Agenda,
item 6.4. Agendamento. J4 em Manual, a cdmera ira gravar o stream principal direto, ignorando as configuracdes da
Agenda. Em Desligado, a cdmera ndo realiza nenhuma gravacdo.

Stream de video: define qual Stream de video sera utilizado na gravacéo.

5.8. Destino de midia

Configuracdo do local para salvar fotos e videos capturados manualmente, através das funcdes da camera no item
3.2. Funcées da camera.

@\ Destino de midia

Diretorio de Foto Procurar....

Diretorio de Gravago| Procurar...

Padrdo

Destino de midia



6. Eventos

6.1. Deteccdo de movimento
Na tela de Deteccdo de movimento sdo configurados os pardmetros da deteccdo de movimento, como regido e
sensibilidade, assim como as acdes que a camera ira realizar ao detectar o movimento.

@\ Detecgé@o de Movimento

Habilitar (]

Periodo Configuragdes

Estabilizagdo 5 ‘Segundos (0~100)
Avea Configuragdes

Gravar v

Pos-gravagio 10 Sequndos (10~300)
Enviar e-mail

Foto v

Padréo Atualizar

Deteccdo de movimento

» Habilitar: se selecionado, a camera realizara a deteccdo de movimento.
» Periodo de funcionamento: campo para definir quando a deteccao esta ativa.
Clicando no botdo Configurar, seré exibida uma tela conforme imagem a sequir:

Domingo
Segunda
Terca
Quarta
Quinta
sexa

sébado

Todos isegunda Witera  Wauarta Mlauinta Wiseda  Wisabado

@periodot
Periodo?
Periodo3
Periodos
Periodos

Periodos

Salvar Cancelar

Periodo de funcionamento

0 periodo de funcionamento é divido em dias da semana, e para cada dia podem ser criados até seis periodos com faixas
de horérios diferentes.

Clique no botdo Configurar, referente ao respectivo dia da semana e confira se ficara destacado, conforme apresentado
na imagem Periodo de funcionamento.

Por padrdo, todos os dias ja estdo configurados para realizar a deteccdo de movimento em periodo integral: 00h as 24h.
Para editar essa configuracdo, digite a(s) faixa(s) dos horarios inicial e final e, para validar a configuragdo do periodo,
habilite o checkbox correspondente, caso contrario, ele ndo sera analisado e a deteccdo de movimento ndo serd feita
naquela faixa de horario.

Caso a programagao dos periodos seja igual para outros dias da semana, pode-se replica-la clicando no checkbox do dia
correspondente. Se for a mesma para todos os dias, basta clicar no checkbox do campo Todos.

Apos finalizar as configuracdes, clique no botdo Salvar. £ possivel visualizar as programacdes através das barras coloridas,
conforme destacado na imagem Periodo de funcionamento.




» Estabilizacao
Apos o fim da deteccdo de movimento, a cdmera continua gravando com as mesmas configuragées de Stream de evento,
configurado no item 7. 1. Movimento, pelo tempo de estabilizacdo.

» Area

Nesta opcdo é possivel configurar até quatro regides de monitoramento para detecdo de movimento, conforme imagem
a sequir:

Nome |Regiont
Sensibilidade

Limiar

(Ou clique com o botéo direito

Apagar todos Excluir

do mouse)

Cancelar

Area de deteccéo

Area: selecione a rea em que se deseja verificar se ha movimento.

Regido: existem quatro regies, cada uma com uma configuracdo de Area, Nome, Sensibilidade e Limiar diferentes.
Nome: pode-se dar um nome para a regido. Esse nome sera enviado no e-mail do evento, se assim estiver configurado.
Sensibilidade: esta opcdo regula o quanto a camera é sensivel a um movimento. Quanto maior a sensibilidade, menos
movimento sera necessario para ativar a deteccdo. E possivel verificar se a sensibilidade esta boa através do Gréfico de
Deteccao de Movimento.

Limiar: o Limiar dita a quantidade de movimento necessaria para ativar o evento. Ele aparece como uma linha no
Grafico de Detecgdo de Movimento, visto a sequir, e quando o movimento for significativo e ultrapassar esse limiar, sera
ativado o evento de deteccdo de movimento.

Grafico de movimento: a seguir encontra-se o Grafico de Deteccdo de Movimento. Nele temos, em verde, movimentos
realizados dentro da area de deteccdo selecionada que nao foram suficientes para alcancar a linha de Limiar e ativar a
deteccdo de movimento. Se a intencdo é que um desses movimentos ative a deteccdo de movimento, pode-se baixar a
linha de limiar ou aumentar a sensibilidade. Também temos, em vermelho, os movimentos que ativaram a deteccao de
movimento ultrapassando a linha de limiar.

Nome | Regido 1

Sensibilidade

Limiar

Movimentos || Movimentos que
que ativaram a nao ativaram a
deteccdo deteccdo

Gréfico de deteccdo de movimento




Gravar: esta opcao deve ser selecionada para que, ao registrar um evento de deteccao de movimento, a camera grave
os videos e/ou fotos capturados em um servidor FTP. Para configurar um servidor FTP, veja o item 6.5. Local, secéo FTP
Obs.: para gravar videos, é necessdrio que a Agenda do item 6.4. Agendamento e modo do item 6.5. Local
estejam configurados e habilitados. E para gravar fotos, a Agenda do item 6.4. Agendamento e modo do item
6.5. Local também devem estar configurados e habilitados.. O local e o tempo de gravacdo remota devem ser
configurados no item 6.5. Local.

Pés-gravacdo: o valor de Pos-Gravagdo determina por quanto tempo a camera continuara gravando apds o tempo de
Estabilizacdo, que ocorre depois do fim da deteccdo de movimento. Pode ser configurado um valor de 10 a 300 segundos.
Enviar e-mail: se estiver selecionada esta opcéo, a cdmera ird enviar um e-mail quando ocorrer a deteccdo de
movimento, podendo ter foto ou ndo. O e-mail de destino é configurado no item 5.5. Servicos, na se¢éo “SMTP (e-mail)”
na pdgina 22, assim como a op¢do de enviar uma foto do momento da deteccao.

Foto: se estiver selecionada esta op¢do, a cdmera ird tirar uma foto e gravara no servidor FTP quando ocorrer deteccdo
de movimento. Para configurar um servidor FTP, veja o item 6.5. Local, secdo FTP.

6.2. Anormalidade

Funcdo do dispositivo para que ele monitore e gere logs na ocorréncia de algumas situacdes. Os logs gerados pela camera
sao acessiveis pelo menu de Log.

Rede desconectada

Se habilitado, o dispositivo gera um log quando ocorrer a desconexao da cdmera da rede. Deve-se selecionar no modo a
opcao Rede desconectada e apds isso selecionar Habilitar e clicar em Salvar.

(<) Anormalidade

Acesso llegal Alerta de Seguranca
Modo

Habiitar

Padréo Atualizar

Rede ausente
Conflito de IP
Se habilitado, o dispositivo gera um log quando algum outro dispositivo entra em conflito de IP com a cdmera.
@ ) Anormalidade

Acesso llegal Alerta de Seguranca

Modo Conflito de 1P

Habiltar <

Padréo Atualizar

Conflito de IP




Acesso ilegal
Se habilitado, o dispositivo iré bloquear o acesso pela web apds o nimero de tentativas configurada.

» Numero de tentativas: a quantidade de tentativas de login possiveis antes da cdmera bloquear o acesso daquele
usuario.

» Enviar e-mail: habilita o envio de e-mail quando ocorrer o nimero de tentativas de login configurado.

Obs.: para que o e-mail seja enviado é necessario que o pardmetro Configuracdes > Sistema > SMTP (E-mail) esteja
configurado corretamente.

() Anormalidade

Acesso llegal Alerta de Seguranca
Nimero d Tentativas Freaténda (3-10)

Enviar o-mail

Padrio Atualizar

Acesso ilegal

Alerta de seguranca
Se habilitado, o dispositivo encaminhard um e-mail com o aviso de seguranca.

(<) Anormalidade

Acesso llegal Alerta de Segurana
Habitar &)

Enviar e-mail

Padréo Atualizar

6.3. Mascara de video

Nesta guia, conforme a figura a sequir, séo configuradas as opces para gerar eventos quando a lente for obstruida (exemplo:
ao cobrir com a mdo ou algum outro objeto, a lente da camera). Também é possivel habilitar, quando ocorrer esse tipo de
evento, a gravacdo de video no FTP, o envio de e-mail (SMTP) e gravacéo fotos no FTP. Estas op¢des, Pds-Gravagdo e Periodo de
Funcionamento funcionam da mesma maneira que a guia Movimento (item 7. 1. Movimento).

(<) Mascara de Video

Habilitar [ ]

Periodo ConfiguragBes

Gravar 7

Pos gravagio 10 Segundos (10-300)
Enviar e-mail

Foto 4

Padrdo Atualizar

Maéscara de video



6.4. Area de interesse

A funcdo Area de interesse permite ao usuario aplicar na area selecionada a melhor qualidade que a cAmera pode suportar.
Sao suportadas até quatro areas de interesse. Para selecionar a drea que serd utilizada, deve-se clicar com o botéo esquerdo
do mouse em uma area da imagem e arrastar 0 mouse até a outra extremidade da area. Para excluir uma area de interesse,
deve-se clicar nesta area com o botdo direito ou clicar no botao Excluir, para excluir todas as areas ao mesmo tempo deve-se
clicar no botdo Remover todos. No campo Qualidade de imagem o usuério pode configurar a qualidade da imagem da &rea
de interesse. Os valores variam de 1 a 6, sendo que 1 o usudrio tem a menor resolucdo e 6 a maior.

Area de interesse

Habilitar (V]

Qualidade de Imagem | 6

Apagar todos Excluir

(Ou clique com o botfo direito do mouse)

Padréio Salvar Atualizar

Area de interesse

7.Informacoes

7.1. Versao
InformagBes sobre a versdo de firmware e modelo sdo apresentadas nessa pagina:

(<) versio

Tipo de Dispositivo VIP-1130-D-63
Versio de software V2.800.001B001.0.T, Build Date: 2021-09-27
Versio WEB V32146254

Verséo ONVIF PerfiSeT

Nmero de série 3NFI6100750G0

Sistema V2.1

Copyright ©2021 Intelbras S/A - Todos 0s direios reservados.

Verséo (imagem com versao ilustrativa)

» Tipo de dispositivo: informa o modelo da camera IP Intelbras.

» Versdo de software: informa a versdo de firmware da cdmera IP Intelbras.

» Versao web: versdo da aplicacdo da interface web.

» Versao Onvif: perfil do protocolo Onvif.

» Numero de série: nimero de série da cdmera. Cada uma possui um nimero proprio.




7.2. Registros

Acesso a logs da interface, registros de eventos com detalhes e tipo das configuracdes realizadas no dispositivo.
Selecionando o periodo, sdo apresentados os registros de acordo com o filtro selecionado em Tipo. Para exibir os registros

na tela, clique em Procurar.

Apbs realizar a pesquisa, é possivel fazer um backup, em sua méquina, dos registros exibidos, basta clicar em Backup e
sera gerado um documento de texto com os resultados do filtro aplicado. Também pode-se limpar todo o registro, clicando
em Limpar, dessa forma, deleta-se todos os logs que foram obtidos até aguele momento.

Ao clicar em um dos registros, na janela Informagdo Detalhada seréo exibidas as sequintes informaces:

» Hora: data e hora do evento ou acéo.

» Usuario: nome do usuério que executou a acao ou evento.

» Tipo: nome da acdo ou evento executada pelo usudrio.

» Conteudo: IP da maquina da qual o usuario executou a acdo ou detalhamento de informacao do evento ocorrido.

A seguir apresentamos a imagem da tela de registro.

(<) recisTROS

Tipo Todos

Inicio X | LI

Hora de Fim X | 10

Hora de Log

09-05-2018

09-05-2018

09-05-2018

09-05-2018

09-05-2018
Informag3o Detalhada

Procurar Backup

BT

3

Usuario

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Limpar

Registro

7.3. Usuario logado

Evento

Final do Evento

Inicio do Evento

Final do Evento

Inicio do Evento

Final do Evento

Exibe informacéo sobre os usuarios conectados a camera IP. Traz informagGes sobre qual nome de usuério foi utilizado para
conectar, o grupo do usuario, o endereco IP e o hordrio em que acessou a camera.

(<) usUARIO LOGADO

No. Usuério Grupo local ustiario

1 admin admin

Atualizar

Usudrio logado

Endereco IP

10.66.0.160

Login Ustario

09-05-2018 09:20:09

Importante: nesta pagina sdo exibidos apenas os usuarios conectados a interface web da cdmera.



7.4. Alarme
Neste menu, é possivel definir quais eventos vao gerar um alerta visual na interface web, ao habilitar ou desabilitar esses
eventos, eles ndo influenciam nas inteligéncias j& configuradas.

Ao fazer logout na interface web, essas marcacdes séo desabilitadas. Este menu apenas mostram os eventos ja gerados.

TIEmESATID Tipa de Alarme 1P de Origem

Detecgs

Masoara de v
Acesso liegsl

Alerta visual

Aeta

Reproduzir sos

Atrvar

Arguivo do som

Alarme

» Tipo de alarme: selecione o tipo de alarme que sera gerado no dispositivo.
» Alerta visual: caso o checkbox Exibir alerta visual na opcéo Alerta visual esteja selecionado, na ocorréncia de um novo
alarme, sera emitido um aviso visual na guia Alarme, conforme imagem a sequir.

htelt;rgg CFTV| r & Configuragdes  #a%  Sai

Aame detectado TP UDP Multicast

Alerta visual do alarme

» Som do alarme: permite selecionar um arquivo de audio que serd reproduzido no dispositivo que estd logado na
pagina web da camera, durante a ocorréncia do alarme.

7.5. Intelbras Cloud
Permite 0 acesso ao seu sistema de seguranga de maneira rapida e facil, dispensando redirecionamento de portas e
configuracGes complicadas.

(<) INTELBRAS CLOUD

& Habilitar

QR Code

Niamero de Série  3J0336!

Estado

Padrdo Atualizar

Intelbras Cloud

Habilitar: por padrdo esta funcionalidade vem ativada. Caso ndo deseje utiliza-la basta desmarcar o checkbox ao lado
da palavra Habilitar.

Estado: caso sua rede esteja funcionando normalmente e o nimero de série esteja liberado no servidor o campo
Estado apresentard o status Registrado destacado em verde. Caso haja problema em sua rede ou nimero de série, sera
apresentado o status Ndo registrado destacado em vermelho.

QR Code: pode ser escaneado para fazer login nos softwares da Intelbras.

Numero de Série: nimero de registro no Intalbras Cloud.

Obs.: no caso de estado N&o registrado aconselhamos ao cliente verificar sua rede.




Avisos:
» O servico Intelbras Cloud permite 0 acesso ao seu dispositivo sem a necessidade de efetuar redirecionamento de portas.
» Para ajuda-lo a gerenciar remotamente o seu dispositivo, o Intelbras Cloud sera ativado. Apos ativar e conectar-se a internet, preci-
samos coletar o endereco IP, endereco MAC, nome do dispositivo, 1D do dispositivo, etc. Todas as informacdes coletadas sao usadas
apenas para fins de prover acesso remoto ao usuario. Se vocé ndo concorda em ativar a funcao Intelbras Cloud, desmarque a opgao.

8. Sair

Encerra a sessdo e retorna a tela de login:

@ O Viswaaar G Contouragtos 53 S0

T UoP | Mulicast

Sair

9.Duvidas frequentes

Duvida Causa Solucdo

Verifique se as conexdes da sua cdmera e PC estdo corretas.

Falha de conexdo a rede
Verifique o IP da cdmera e o cabo de rede.

Verifique se ha algum outro dispositivo bloqueando a cdmera, ao
Nao é possivel fazer login via internet utilizar a senha incorreta. Caso ndo encontre, conecte a camera
Usudrio bloqueado ponto a ponto com o seu PC para garantir que nenhum outro
dispositivo tentard conexao simultdnea e crie um novo usuario e
senha para seu acesso.

o ) . ) Rede de enderecos IP da Verifique se o endereco IP da camera, que o Intelbras IP Utility
Nao é possfvel acessar a camera mesmo apos camera e PC apresenta, estd na mesma rede légica do endereco do seu PC.
duplo clique utilizando o Intelbras IP Utility Next " R A -

Porta HTTP Verifique se a cdmera esta utilizando a porta HTTP padrao: 80.
O Intelbras IP Utility Next ndo encontra Instalacdo fisica da camera Verifique se a camera IP encontra-se conectada a mesma rede fisica
a camera IP e PC que seu PC.

Na&o é possivel visualizar a imagem nos

y Auséncia de complementos  Verifique se o controle Plugin foi instalado em seu computador.
navegadores de internet

Verifique se os dados da configuracdo DDNS estdo de acordo.
Servico DDNS nao acessa Configuractes de rede Confirme que o UPnP® do roteador esté ativado. Caso ndo possua
este recurso, redirecione as portas do roteador manualmente.

Utilize a funcéo Recuperar senha. Caso nao tenha sido cadastrada essa

Recuperar a senha Perda de senha < ) VR NP
opgdo, encaminhe o produto a assisténcia técnica mais proxima.




Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condicdes:

Nome do dliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

. Todas as partes, pecas e componentes do produto sdo garantidos contra eventuais vicios de fabricacdo, que porventura

venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano — sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de
garantia contratual —, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota
fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o territério nacional. Esta garantia contratual
compreende a troca gratuita de partes, pecas e componentes que apresentarem vicio de fabricacdo, incluindo as despesas
com a méo de obra utilizada nesse reparo. Caso ndo seja constatado vicio de fabricacao, e sim vicio(s) proveniente(s) de uso
inadequado, o Senhor Consumidor arcara com essas despesas.

. Ainstalacdo do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalacdo. Caso seu produto

necessite a instalagdo e configuracao por um técnico capacitado, procure um profissional idoneo e especializado, sendo que
0s custos desses servicos ndo estao inclusos no valor do produto.

. Constatado o vicio, 0 Senhor Consumidor devera imediatamente comunicar-se com o Servico Autorizado mais proximo

que conste na relacéo oferecida pelo fabricante — somente estes estdo autorizados a examinar e sanar o defeito durante
0 prazo de garantia aqui previsto. Se isso ndo for respeitado, esta garantia perdera sua validade, pois estara caracterizada
a violacdo do produto.

. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, devera encaminhar-se ao Servico Autorizado mais

préximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas de-
correntes, como as de transporte e seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

. A garantia perdera totalmente sua validade na ocorréncia de quaisquer das hipdteses a sequir: a) se o vicio ndo for de

fabricacdo, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundacdes, desabamentos, etc.), umidade, tensdo na
rede elétrica (sobretenséo provocada por acidentes ou flutuacdes excessivas na rede), instalagao/uso em desacordo com
o manual do usudrio ou decorrentes do desgaste natural das partes, pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido
influéncia de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o nimero de série do produto tiver
sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

. Esta garantia ndo cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faca uma

cdpia de seguranca regularmente dos dados que constam no produto.

. A Intelbras néo se responsabiliza pela instalagdo deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabo-

tagens em seus produtos. Mantenha as atualizagdes do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como
as protecdes de rede necessarias para protecdo contra invases (hackers). O equipamento é garantido contra vicios dentro
das suas condicdes normais de uso, sendo importante que se tenha ciéncia de que, por ser um equipamento eletrdnico, ndo
esta livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

. Descarte adequadamente seu produto apos vida Util - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrnicos, em

alguma assisténcia técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br
ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informacGes.




Sendo estas as condicdes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as
caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual sdo ilustrativas.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds. UPnP é uma marca registrada da UPnP Implementers Corporation. No-IP é uma marca de
registrada de Vitalwerks Internet Solutions, LLC. DynDNS é uma marca registrada de Dynamic Network Services Inc. Internet Explorer e o logo
da Internet Explorer sdo marcas registradas da Microsoft Corporation. GOOGLE é uma marca registrada da Google Inc. Firefox é uma marca
registrada da Mozilla Foundation. iPhone e iPod Touch sdo marcas registradas da Apple Inc. Android é uma marca registrada da Google, Inc.
Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MSN, NetMeeting, Windows, DirectX, Direct Sound 3D e Media Player sdo marcas registradas
ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros paises ou regides. Apple, Leopard, Macintosh, Mac OS e
Safari sdo marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e outros paises.
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