
 

  

Procedimento para Importação de Áudios Customizados 

Gravadores Veiculares 

 
A partir da versão de firmware 100425, é possível importar áudios customizados para eventos relacionados 

as entradas de alarme dos gravadores veiculares da linha IFleet Pro. 

 

1. Formato e padrão do arquivo: 

 

• O arquivo de áudio deve estar no formato .pcm; 

• Use a seguinte nomenclatura para os arquivos de áudio: IB_AlarmIn_X.pcm, onde X representa o 

número da entrada de alarme. Por exemplo, se você está adicionando o áudio para a entrada 2, 

o nome do arquivo deve ser: IB_AlarmIn_2.pcm; 

 

2. Importando áudios customizados pela interface local.  

 

• Adicione os áudios customizados em um pen drive e conecte-o ao gravador. 

• Na interface local, acesse o Menu Principal, depois siga o caminho Sistema > IMP/EXP. 

• Selecione o dispositivo onde os seus áudios estão armazenados (no caso, o pen drive). 

• Selecione o áudio desejado para importar e pressione “Importação de Áudio Customizado”. 

Lembre-se de que a importação deve ser feita um áudio de cada vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Após a importação, volte ao Menu Principal e acesse Eventos > Entrada de Alarme. 

• Selecione a entrada de alarme onde deseja configurar o áudio importado. Ajuste as configurações 

conforme a necessidade, habilite a função de alarme e marque a opção “Aviso de Voz”. 

 



 

  

 

 

Obs: A importação de áudios customizados ainda não está disponível na interface web. 

 

 

 


