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EspecificacOes técnicas

CBO 601

Cabo Engate Rapido Bateria Externa CBO 601

M

> Acompanha 1 cabo de série

M

» Comprimento do cabo principal: 1,5 m

M

Cabos flexiveis 10 AWG (equivalente a 6 mm?)

> Conector SB 50 (Anderson Power)

v

v

> Terminais tipo olhal de 8 mm

> Corrente maxima de 50 A

v

» Tensdao maxima do conjunto de 60 Vdc

v

» Cores: preto (negativo) e vermelho (positivo)

» Compativel com o nobreak SNB 1500VA BI

v

Modelo CBO 601

Tipo 10 AWG (equivalente a 6 mm?) 600 V
Conector SB 50

Terminal Olhal 8 mm

Corrente maxima 50A

Tensdo maxima do conjunto 60 Vdc

Tensédo de isolamento do fio 600 V

Isolacdo do fio

Policloreto de vinila (PVC)

Cabo principal Cabo série
Dimensodes (L x A) 1500 x 16 mm 200 x 16 mm
0,224 kg 0,018 kg
Peso
0,242 kg
Temperatura de operacdo 0-40 °C 0-40°C

Umidade ambiente

0-90% (sem condensacao) 0-90% (sem condensacao)
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Cenario de aplicacao: o CBO 601 é compativel com nobreaks que possuem engate rapido SB 50
(Anderson Power) para conexao de 1 ou 2 baterias externas.

Conector SB 50
Conector SB 50

Compativel
com cabo Compativel
CBO 601 com cabo
(ndo incluso) CBO 601
(ndo incluso)

Bateria 12V Bateria 12 V Bateria 12V
LIGACAO EM SERIE




