Procedimento de instalacdo do gravador para os Terminais TI NKT2126 e TI NKT4245

Para utilizar o gravador RLINK, sera necessario um computador com porta USB e o sistema
operacional Windows (Win98SE, Me, Win2000 e XP) instalado.

1 - Instalagao do GRAVADOR TI NKT

a - executar o aplicativo de instalacio GRAVADOR TI NKT.EXE

b - pressionar a op¢do AVANCAR,;

¢ - pressione a opcao AVANCAR para instalar no diretdrio e pastas sugeridos
(C:\Intelbras\GravadorTINKT). Caso queira alterar o diretorio e(ou) pastas de instalagdo, utilizar a
op¢ao PROCURAR, ou digitar o diretério e (ou) nome da pasta desejada. Apds, pressionar a opgao
AVANCAR;

d - verificar se o local de criacdo das pastas de destino ¢ o que foi selecionado na etapa anterior;

e - pressionar a opcao INSTALAR para finalizar a instalagao.

2 - Instalacio do SOFTWARE de GRAVACAO WINFLINK

a - realizar a instalagdo sem o gravador RLINK estar conectado na porta USB do computador;
b - executar o aplicativo de instalagao StandaloneFLINK29September2006.EXE, que esta
localizado na pasta \Software Gravag¢do Flink no CD de instalagao:
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c - pressionar a op¢ao FINISH;



CIE,

d - pressione a opc¢ao OK;

WWINDOWS' system3

Fazt driver (JID? doesn’t support multi-processor sysztem. If vour system is
multi—processor system, please refer JID_ReadMe.PDF for detail.

Preszione gualguer tecla para continuar. . .

e - pressione qualquer tecla para continuar a instalagao;

- Caso aparecer a mensagem abaixo, pressionar qualquer tecla e passe para o item 2.1 para
instalar os drivers do software FLINK para processadores DualCore ou HT.
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Se ndo, aparecera as mensagens de instalagcdo abaixo:
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f— apds o término das copias dos arquivos mostrados na mensagem anterior, fechar todos os
programas e reiniciar o computador, para finalizar o processo de instalagdo do software de gravagao
WINFLINK;

g - criar atalho do aplicativo WINFLINK.EXE para a area de trabalho. Este aplicativo encontra-
se na pasta C:\FLINK.

2.1 - Instalagao dos drivers do software FLINK para Processadores Dual-Core ou HT

Para computadores com processadores Dual-Core ou HT (HyperThreading), apos a
instalacao do software FLINK, deve-se seguir o seguinte procedimento para a instalagdo dos
drivers:

a - realizar a instalagdo dos drivers sem o gravador RLINK estar conectado na porta USB do
computador;

b - copiar o arquivo Instalador_Drivers DualCore .BAT, que esta localizado na pasta Software
Gravagado Flink\Drivers _DualCore no CD de instalacdo, para a pasta \Drivers\ Needhams no
diretorio em que o software FLINK foi instalado;

¢ - executar o arquivo Instalador Drivers DualCore.BAT;

Observacio: Para a instalacdo dos drivers para processadores DualCore ou HT ¢é necessario ter
instalado o sistema operacional Windows NT, 2000 ou XP.




3 - Instalacio do driver USB do gravador RLINK

Ap0s a instalagdo do software FLINK e reinicializado o microcomputador (Item 2), realizar
o seguinte procedimento para instalar o drive USB para o gravador RLINK:

a - realizar a instalacdo sem que o gravador RLINK esteja conectado na porta USB do
computador;

b - executar o aplicativo RLinkUSBInstall que esté localizado na pasta \Drivers\RlinkDrv no
diretorio em que o software FLINK foi instalado;

C - aparecera a seguinte mensagem, solicitando que o gravador RLINK esteja desconectado da
interface USB do computador:

RIDE - RLinkUSB Driver Installation x|

RLINkUSE driver installer w01.01,
Copyright () Raisonance 5.4, 2004,
all rights reserved.

This will install the RLink USE Driver.,
Cancel this if wou do not have a RLink dongle,
Ctherwise please make sure that the RLink dongle is MOT plugged.

Cancelar

d - pressione a opgao OK;

e - se a versao do Windows for Win2000 ou XP, o processo de instalagdo do driver USB do
gravador RLINK esta concluido, e ndo sera necessario reinicializar o computador;

f - se a versdao do Windows for 98SE ou Millenium, aparecerd a seguinte mensagem:

RIDE - RLinkUSB Driver Installation

WinDriver's kernel module installed.

Cannot complete installation of the RLink USE Driver automatically under '#indows 98 ar Millenium.
‘when you plug the BLink,. pou will have to select the driver manually,

It iz located there on the Installation CL:

DEMERSRLinkDrARLinkUSE W DR inf

g - pressione a opc¢ao OK;

h - sera necessario reinicializar o computador para, posteriormente, finalizar a instalagdo do
driver;

1 - depois de reinicializado o computador, conectar o gravador RLINK a interface USB do
computador;

] - aparecerd a janela de Assistente de instalacao de hardware do Windows:



Aszistente para adicionar novo hardware |

Este assistente procura novos divers para;

R aizonance BLINELSE Dongle.

Urn driver de dispositivo & um software que faz com que
um dispositiva de hardware funcione,
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Cancelar I

k — pressione a op¢ao Avangar;
| — aparecera a seguinte mensagem:

Azsistente para adicionar novo hardware |

0 que wocé deseja gue o windows faga?

¢ iProcurar o melhor driver para seu -:hspcumtw-:u
[recomendavel].

Exiba uma lista de tados oz drivers em um determinada
local para que vocé possa selecionar o driver desejado.

< Walkar Awancar s Cancelar I

m - selecione a opg¢ao Procurar o melhor dirver para seu dispositivo (recomendavel) e
pressione a op¢do Avangar;



Aszsistente para adicionar novo hardware |

0 \Windows ira procurar drivers nowvos no banco de
dados de drivers em seu disco rigido, & em qualguer um
dos gequintes lugares zelecionadosz. Cligue em ‘Axancar’
para iniciar a busca.
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™ Urnidade de CO-ROM
™ Microsoft Windows Update
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| C:AFLINKADrivers\Rlink Dy =]

< \altar Avancar > Cancelar

n - selecione a op¢ao Procurar e selecione a pasta \Drivers\RlinkDrv no diretério onde foi
instalado o software FLINK. Pressione a op¢cdo Avancar;

Aszszistente para adicionar novo hardware |

Pesquisa do arquivo de driver do Windows para o
dizpositivi;

RLink UGB

0 Windows esta pronto para instalar o melhaor diiver para
exte dizpositivo, Clgue em Woltar' para selecianar outro
driver ou clique ern ‘Avancar’ para continuar.

Local do driver:
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Cancelar |
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0 — aparecerd a mensagem acima. Pressione a op¢do Avangar;



Aszzistente para adicionar novo hardware |
Eﬁ] FiLi:nk.UEr-E

0 Wwindeaws terminou de instalar o software que seu nove
dispositiva de hardware precisa.

£ Waltar

Cancelar |

p - pressione a op¢ao Concluir para finalizar a instalagdo do driver USB do gravador RLINK.

Observacio: quando o gravador RLINK ¢ conectado na interface USB do computador, os leds
PWR e BUSY se acendem, e logo depois o led BUSY se apaga indicando que o computador
reconheceu o gravador. Mas, caso o led BUSY do gravador ndo se apagar, indica que o driver USB
ndo esta instalado ou estd com problemas. Caso isso acontecer, repetir o procedimento de instalagao
do dirver USB do gravador RLINK.



