Procedimento de gravacao para os Terminais TI NKT2126 e TI NKT4245

1 - Arquivos com a versao de software a ser gravada

a - copiar o arquivo TI NKT2165.0BJ para a pasta TINKT2165 que foi criada na instalagdo do
gravador;

b - copiar o arquivo TI NKT4245.0BJ para a pasta TINKT4245 que foi criada na instalacdo do
gravador;

Observacio: Os nomes destes arquivos ndo devem ser mudados.

2 - Configuracio do software de gravacao

a - conectar o adaptador (placa JTAG uPSD ) ao cabo do gravador RLINK;

b - conectar o gravador RLINK a interface USB do computador;

¢ - no momento da conexao, o led BUSY do gravador acende e apds, se apaga, indicando que o
computador reconheceu o gravador conectado a USB. Caso o led permanecer aceso, indica que o
driver USB do gravador ndo esta instalado corretamente. Neste caso, repetir a instalacdo do driver
USB do gravador RLINK (PROCEDIMENTO DE INSTALACAO);

d - executar o aplicativo WINFLINK.EXE (utilizar o atalho criado na etapa de instalagdo);
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= Step 1: Retneve JTAG-ISP setup
Specify filename and falder to retrieve the setup for thiz JTAG seszion:

Select falder and file: | Browse. . I

Operation: Mo, of JTAG ping on cincuit boarnd;

|F=r=:|gr.arr| Dy |4 = U [ i

i | Device | File M ame | F'| Operation | Hegion | |lzercode |
<] |+

—Step 2 Execute JTAG-ISP Operations

Click here to perform JTAG-SF operations = >3 Execute |

Log information;

JTAG-SP Operations -]
WwinFLIME 2.00 Copyright [C] 2007-2006 STMicroelectronics, Inc. Al Rights Reserved.
DATE : 07/28/2006 TIME ; 09:01:14

File Checkaum Heszet Target Hiaf Setup Azeet Rezet Cloze |

e - pressionar a op¢ao HW SETUP;



Hardware Selection: | FLink vl FALink Connect Test

]
|

FlashLIME.
Cancel | B I

f - selecionar RLINK no campo “Hardware Selection” e, pressionar a op¢ao OK;

3 - Gravacao do software nos terminais TI NKT

a - conectar o adaptador (placa JTAG uPSD ) ao cabo do gravador RLINK;
b - com o terminal TI NKT desconectado do ramal digital, conectar o gravador RLINK a interface

USB do computador;

¢ - com o terminal TI NKT desconectado do ramal digital, abrir o terminal e conectar o gravador

RLINK (com o adaptador) no conector CN9 da placa do terminal.
d - conectar o terminal TI NKT ao ramal digital do PABX;

e - executar o aplicativo WINFLINK.EXE (utilizar o atalho criado na etapa de instalagdo);
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- Step 1: Retneve JTAGHASP setup
Specify filename and folder ta retrieve the setup for thiz JTAG sezzion:
Select folder and file: Browse . I
Operatian: Mo, of ITAG pins an circuit board:
IF‘r-:ugram Dy |4 piris = b ke bk b
# | [Device | File Mame | B | O peration | R egion | |Jzercode |
4] |+
— Step 2 Execute JTAG-SF Operations
Click, here to perform JTAG-ISP oparations > Execute |
Log infarmation;
JTAG-ISF Operations =]
ainFLIME, 2.00 Copyright [C] 2007-2006 5T Microelectronics, The, Al Rights Reserved,
DATE : 07 /28,2006 TIME - 09:01:14
File Checkzun I Reszet Target Hi Setup Azzert Hezet Cloze |

d - pressionar a opcao BROWSE;



Examinar: | (03 TINKTZ2165 x| + Bt B
¢ Meu computador -
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=) Documentas compartihados =

MNome do arquiseo: ITINKT21 B5 Ahrit I
Arguivoz do bipo: |.JT,-“.‘-,|3-|SF' zetup Files [Fjch) j Cancelar |
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i

e - apOs selecionar a versao desejada, pressionar a op¢ao ABRIR
- selecionar o arquivo TI NKT2165.JCF na pasta TINKT2165 (criada na etapa de instalagdo do

gravador), caso queira atualizar o software do terminal TINKT2165;
- selecionar o arquivo TI NKT4245.JCF na pasta TINKT4245 (criada na etapa de instalacdo do
gravador),caso queira atualizar o software do terminal TINKT4245;
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—Step 1: Retrieve JTAG-ISP setup
Specify filename and folder to retrieve the setup for this JTAG sezsion;

Select falder and file: IT|NKT 4245 cf | Erowse. .. I

D peration: Mo, of JTAG ping on circuit board:
Progran ety 4 pire - b bdotek b
# Device File M ame Ei Operation Hegion |lzercode

1 uPSD32344  TINET 4245 obj Al FFFFFFFF

4| [ +]

— Step & Execute JTAGSF Operations

Click here to perform JTAG-ISF operations »» > Execute |

Laginfarmation:

JTAG-SP Dperations =
WWinFLIME 2.00 Copyright [C) 2007-2008 ST Microelectonics. Inc. Al Rights Reserved.
DATE : 07282008 TIME : 05:24:56

File Checksum | Feset Target Hwf Setup Bzsert Hesel Cloze |

f - com o arquivo desejado selecionado, pressionar a opcao EXECUTE;



% winFlink i x|

—Step 1: Retieve JTAG-ISP zetup
Specify filename and folder to retieve the setup for this JTAG sezsion;

Select falder and file: IT|NKT4245-in Browse. .. |

peration: Mo, af JTAG pinz on circuit board:

Programienty In‘r pitie = b bdo bk s

# Device File: M ame B Operation Hegion [1zercode

TINET 4245 obj All FFFFFFFF

4| |+

— Step 2 Execute JTAG-ISP Operationz

Click here to perform JTAG-SF operations »»»

Lag infarmation:

DATE : 07./28/2008 TIME : 09:35:09
Device 1[4 pinz ]

F
Frogram ...
Erazing ...
FrograrmmingtYenfuing...
pass
-

Programfverity operation completed ..
Time elapzed : 17 zec.

File Checksum | Reset Target H*¢ Setup Sizzert FBesel Cloze

g - aguardar o fim da gravagdo. As mensagens “Programming/Verifying... pass” e
“Program/Verify operation completed” indicam que a gravag@o ocorreu com Sucesso;

h - desconectar do ramal digital o terminal TI NKT;
1 - desconectar o gravador RLINK (com o adaptador) da placa do terminal TI NKT.




